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Anhang 2: Berechnete Kapazitaten der Uberleiter fiir die jeweils limitierende Engstelle

Lausitz MBS Tagebauseen / 320-13-052

Uberleiter 2 min. Wasserstand |max. Wasserstand
Wasserstand [m NHN] 103,00 104,00
Sohlh6he [MNHN] 101,50 101,50

Wassertiefe 1,5 2,5
Sohlbreite [m] 6,0 6,0
Profil Trapez (B6schungsneigung 1:4)
Rauheitsbeiwert [m1/3/s] 46,3 49,7
Sohlgefille Qmin [m3/s] Qmax [m3/s]
0,00004 2,62 5,76
0,00020 5,86 12,88
0,00395 26,21 57,61
Uberleiter 3 min. Wasserstand [max. Wasserstand
Wasserstand [m NHN] 103,00 104,00
Sohlhéhe [MNHN] 100,50 100,50
Wassertiefe 2,5 3,5
Sohlbreite [m] 6,0 6,0
Profil Trapez (B6schungsneigung 1:3)
Rauheitsbeiwert [m1/3/s] 48,0 50,1
Sohlgefille Qmin [m3/s] Qmax [m3/s]
0,0000625 6,99 11,46
0,0003125 15,64 25,62
0,00625 69,94 114,57
Uberleiter 3a min. Wasserstand [max. Wasserstand
Wasserstand [m NHN] 103,00 104,00
Sohlenhéhe [MNHN] 100,50 100,50
Wassertiefe [m] 2,5 3,5
Sohlbreite [m] 6,0 6,0
Profil Rechteckprofil (Briicke)
Rauheitsbeiwert [m1/3/s] 40,7 42,6
Sohlgefille Qmin [m3/s] Qmax [m3/s]
0,0002 10,61 17,43
0,001 23,72 38,97
0,02 106,10 174,29
Uberleiter 4 min. Wasserstand [max. Wasserstand
Wasserstand [m NHN] 103,00 104,00
Sohlhéhe [MNHN] 101,50 101,50
Wassertiefe 1,5 2,5
Sohlbreite [m] 6,0 6,0
Profil Trapez (Béschungsneigung 1:3)
Rauheitsbeiwert [m1/3/s] 44,6 48,0
Sohlgefille Qmin [m3/s] Qmax [m3/s]
0,00002 1,99 4,40
0,00012 4,46 9,83
0,00247 19,93 43,96
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Uberleiter 5 min. Wasserstand [max. Wasserstand
Wasserstand [m NHN] 103,00 104,00
Sohlenhdhe [MNHN] 101,50 101,50
Wassertiefe [m] 1,5 2,5
Sohlbreite [m] 6,0 6,0
Profil Rechteckprofil (Briicke)
Rauheitsbeiwert [m1/3/s] 38,2 40,7
Sohlgefille Qmin [m3/s] Qmax [m3/s]
0,00004 2,13 4,65
0,00019 4,77 10,40
0,00385 21,33 46,53
Uberleiter 8, 9, 10 min. Wasserstand |max. Wasserstand |HW-Stand
Wasserstand [m NHN] 100,00 101,00 101,25
Sohlenhéhe [m NHN] 97,50 97,50 97,50
Wassertiefe am Wehr 2,5 3,5 3,75
Sohlbreite [m] 6,0 6,0 6,0
Profil Rechteckprofil (Briicke)
Rauheitsbeiwert [m1/3/s] 40,7 42,6 43,1
Sohlgefille UL 8 Qmin [m3/s] Qmax [m3/s] Q-HW [m3/s]
0,00002 3,58 5,88 6,49
0,00011 8,00 13,14 14,52
0,00227 35,76 58,75 64,92
0,00284 39,99 65,69 72,58
Sohlgefille UL9 Qmin [m3/s] Qmax [m3/s] Q-HW [m3/s]
0,00001 2,21 3,63 4,02
0,00004 4,95 8,13 8,98
0,00087 22,12 36,34 40,16
0,00109 24,73 40,63 44,90
Sohlgefille UL 10 Qmin [m3/s] Qmax [m3/s] Q-HW [m3/s]
0,000008 2,12 3,49 3,85
0,00004 4,74 7,79 8,61
0,0008 21,22 34,86 38,52
0,001 23,72 38,97 43,06
Uberleiter 11 min. Wasserstand |max. Wasserstand [HW-Stand
Wasserstand [m NHN] 100,00 101,00 101,25
Sohlhéhe [MNHN] 97,50 97,50 97,50
Wassertiefe am Wehr 2,5 3,5 3,75
Sohlbreite [m] 6,5 6,5 6,5
Profil Rechteckprofil (Bricke)
Rauheitsbeiwert [m1/3/s] 40,2 42,1 42,6
Sohlgefille UL 11 Qmin [m3/s] Qmax [m3/s] Q-HW [m3/s]
0,00001 2,38 3,92 4,34
0,00004 5,32 8,77 9,70
0,00084 23,80 39,24 43,39
0,00104 26,61 43,87 48,52
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