2 VERBESSERUNG DES LANDSCHAFTSWASSERHAUSHALTES

1
1.1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3
1.3.1
132

2
21

2.2
2.21
222
223
224

2.3

3

4

5

Kistriner Vorland — OT Manschnow

Erlauterungsbericht
Unterlage 2

Inhalt

BESCHREIBUNG
Veranlassung und Zielstellung

Gegenwartiger Zustand des Planungsgebietes
Raumliche Gegebenheiten
Hydrologische Verhaltnisse

Geologische Verhaltnisse

Darstellung der vorgesehenen Manahmen
Bauliche Anlagen

Bauausfiihrung

FOLGEN
Auswirkungen auf den Landschaftswasserhaushalt

Betroffene private und offentliche Belange
Auswirkungen auf die Eigentumsverhaltnisse
Auswirkungen auf die Verkehrsverhaltnisse
Auswirkungen auf den Leitungsbestand

Aussagen Dritter

Eingriffe in Natur und Landschaft
UBERSICHT ERFORDERLICHER GENEHMIGUNGEN
ABKURZUNGSVERZEICHNIS

QUELLENVERZEICHNIS

Ingenieurblro Friedrich GmbH — Bertolt-Brecht-Str. 7 — 15306 Seelow

© oo NN

25

27
27

28
28
32
33
35

36

36

36

37



1 BESCHREIBUNG

1.1 Veranlassung und Zielstellung

In der Zeit von August 2010 bis Juni 2011 kam es durch die Uberlagerungen von ho-
hen Wasserstanden und Hochwasser in der Oder und schon daraus resultierenden
erhohten Grundwasserstanden, schlechten Abflussverhaltnissen in der Vorflut (unzu-
reichendes Abflussprofil und hohe Wasserstande), erhdhten Niederschlagen im
Oderbruch, starkem Schneefall und Frost im Dezember 2010 und darauf folgender
Tauwetterperiode mit Niederschlagen zu groRflachigen Uberflutungen im Oderbruch
(nachfolgend als ,widrige Witterungsbedingungen® bezeichnet). Davon betroffen war
landwirtschaftliche Flache, sowie in einigen Gemeinden zu einem erheblichen Tell
auch Siedlungsflache.

Monatelang waren die Feuerwehren und das THW im Einsatz, um die Wassermas-
sen aus den Wohngebieten in eine geeignete Vorflut abzuleiten. Dazu wurden
Schlauchleitungen Uber lange Wegstrecken verlegt. Diese Einsatze brachten aller-
dings nur kurzfristige Entspannung in den besonders gefahrdeten Bereichen. Letzt-
lich wurde ein Erfolg nur durch zwischenzeitlich hergestellte Notgraben erzielt.

Ackerflachen waren aufgrund der langanhaltenden Vernassung bis Mai 2011 nicht zu
bewirtschaften.

Die Notgraben sind inzwischen bis auf geringe Restbestande zurtickgebaut. Ein ahn-
liches Ereignis wirde die Oderniederung in die gleiche Situation wie zur Zeit des
Binnenhochwassers von 2010/2011 bzw. unter Umstanden in eine noch schlimmere
Situation bringen.

Der betroffene Bereich um den Ortsteil Manschnow verfugt uber keine geschichtli-
chen Altgrabenanlagen. Zwischenzeitlich wurden aufgrund von Notsituationen ab-
flusslose Grabenanlagen geschaffen, deren Bestand weitestgehend Berucksichti-
gung in der vorliegenden Planungsunterlage finden. Die in der Gelandeoberflache
vorhandenen naturlichen Vertiefungen bieten dem anfallenden Regen- bzw. Oberfla-
chenwasser die Mdglichkeit der Einspeicherung. Sind die Bodenschichten gesattigt,
zeigen sich in der Niederung an der Gelandeoberflache sichtbare Nassstellen. Ohne
Abflussmoglichkeit bleibt diese Vernassung bis zur Verdunstung erhalten. Geschieht
die Vernassung in ungunstiger Jahreszeit wirkt sich diese Situation auf Ackerflachen
nur insoweit schadlich aus, dass keine bzw. eine eingeschrankte Bewirtschaftung in
den vernassten Flachen maglich ist. Anders verhalt es sich in besiedelten Gebieten.
Hier verursacht ein UbermaRiger Zufluss von Oberflachen- und Grundwasser eine
Vernassung von Wohnbebauungen. Langfristig hohe Grundwasserstande fuhren zu
Schaden an der Bausubstanz und schranken die Nutzung der Gebaude sowie deren
Lebensdauer ein.

Die Oderbruchniederung steht stark unter dem Einfluss des Wasserspiegels der O-
der. Entsprechend der Wasserstande wird mehr oder weniger Drangewasser in den
Boden abgegeben. Dass wiederum flllt die Graben mit Grundwasser.

Das Oderbruch ist eine landliche stark zersiedelte Region. Neben den dorflichen
Zentren liegen Einzelgrundstlcke oft weitab vom dérflichen Verband. Die Grundsti-
cke sind oft nur durch unbefestigte Wege miteinander und mit anderen Orten ver-
bunden. Queren unbefestigte Wege vernasste Flachen ist auch hier nur eine einge-
schrankte Nutzung zu erwarten und die Versorgung der Grundsticke kann nur ein-



geschrankt oder gar nicht erfolgen. Besonders prekar stellt sich die Situation dar,
wenn medizinische Versorgung notwendig wird.

In witterungsungulnstigen Jahreszeiten kdénnen die Hofstatten von Wassermassen
eingeschlossenen und bei langen Vernassungsperioden vorubergehend bzw. teilwei-
se nicht zu erreichen oder zu nutzen sein. In besonderen Fallen mussen dann Not-
quartiere eingerichtet und bereitgestellt oder sogar vorgehalten werden, wenn sich
diese widrigen Witterungsverhaltnisse in kirzeren Wiederholungsperioden einstellen
wie bisher ereignet.

Ver- und Entsorgung sind eingeschrankt. Die Situation in besiedelten Gebieten kann
zur Einschrankung der Lebensqualitat bis hin zur Existenzbedrohung fuhren. Dieser
Grund beinhaltet auch die Gefahr, dass die Bevdlkerung in der Oderbruchregion ver-
starkt abnehmen wird.

Ziel des Planvorhabens ist es, die Lebensqualitat der Bevdlkerung zu sichern und zu
verbessern, den Landwirten die Nutzflachen moglichst vollflachig zu erhalten und das
Oderbruch als Lebensraum zu erhalten. Das kann nur dort erzielt werden, wo durch
entsprechende Anlagen Uberschissiges Oberflachenwasser nach Starknieder-
schlagsereignissen aufgenommen und schadlos abgeleitet wird. Zur Ableitung des in
den naturlichen Senken eingestauten Oberflachenwassers wird es deshalb erforder-
lich Graben anzulegen, die weitestgehend die gefahrdeten Bereiche durchschneiden
und an eine geeignete Vorflut angeschlossen werden.

Es ist notwendig und erforderlich, die vorhandenen, inzwischen oft abflusslosen Gra-
benabschnitte aus frlheren Zeiten in die Trassierung der Grabenanlagen aufzuneh-
men. Sie wurden einst zur Aufnahme und Einspeicherung von uberschissigem
Oberflachenwasser angelegt.

Des Weiteren ist es notwendig, die angelegten Graben in ihrer Funktion durch eine
gezielte Bewirtschaftung und Unterhaltung zu sichern.

1.2 Gegenwartiger Zustand des Planungsgebietes

1.2.1 Raumliche Gegebenheiten

Manschnow ist ein Ortsteil der GrolRgemeinde Kustriner Vorland. Der Ort liegt in der
naturraumlichen GroR3einheit , Odertal” und ist ein Teil des Ober-Oderbruchs.

Das Oderbruch, entstanden aus einer Sumpf- und Auenlandschaft ist mit ca. 800 km?
das grofdte Flusspoldergebiet Deutschlands. Durch Verlegung des Oderbettes, Tro-
ckenlegung und Eindeichung des Sumpf- und Auenlandes, wurde fruchtbarer
Aueboden zur intensiven landwirtschaftlichen Nutzung vorbereitet.

Die anhaltende Entwasserung des Aueboden und die daran gekoppelte Absenkung
des Grundwasserspiegels fuhrten dazu, dass der Wasserstand der Oder ganzjahrig
uber dem Grundwasserstand liegt. Dies flhrt zur stetigen Infiltration des Flusswas-
sers in den Grundwasserleiter. Dieser Prozess pragt weite Gebiete des Oderbruchs.

Das Oderbruch hat ein sehr ebenes Relief, welches héhenmalig von Stden nach
Norden stark abfallt und in westliche Richtung eine schwache Neigung anzeigt. Cha-
rakterisiert wird das Oderbruch durch weite Felder, Einzelgehoéfte und dorfliche Sied-
lungen.

Die Siedlungen sind verhaltnismalig klein und sind je nach Wichtigkeit des Ver-
kehrsweges Uber Bundesstralden bis hin zu kommunalen Stral3en zu erreichen.



Die Ortslage Manschnow beginnt an der von Ost nach West verlaufenden Bundes-
stral3e 1. Die Bundesstrale 1 fuhrt in westliche Richtung nach Berlin und wird im Os-
ten von der Grenze nach Polen auf brandenburgischen Boden beendet. Eine weitere
bedeutende Verkehrsstralle, die Bundesstralle 112, endet von Suden kommend an
der Bundesstralde 1. Der weiterfuhrende Verkehrsweg in Richtung Norden ist die
Landesstral’e 33 mit den nachstgelegenen groReren Orten der Region Wriezen und
Bad Freienwalde.

Die besiedelten Flachen sind auf Gelandeerhebungen angelegt, an denen das We-
genetz und die ortsverbindenden Stralden gleichhoch anschlief3en. Erst hinter den
Hofstatten bzw. an den Siedlungsrandern verliert die naturliche Gelandeerhebung an
Hohe. Ortsverbindungsstra3en sind immer in Dammlage angelegt, wahrend innerort-
liche StralRen dem naturlichen Gelandeverlauf angepasst sind. Der Schwankungsbe-
reich im natlrlichen Gelande kann = 50 cm betragen, wahrend der Schwankungsbe-
reich zwischen Stralle/Wohnsiedlung und naturlichem Gelande = 1,0 m betragen
kann.

Zum Schutz vor Uberflutungen wurde im Zuge der Trockenlegung des Oderbruchs
das Siedlungsgebiet durch Deichanlagen entlang der Oder, jetzt Manschnower Alte
Oder, gesichert. Anlagenreste lassen den Verlauf solcher Anlagen noch heute in
Gorgast, Dammstralde, vermuten. Im Zuge der Umbettung und Begradigung des
Flusslaufes der Stromoder wurde gleichzeitig eine Ausbreitungsflache fur Hochwas-
ser geschaffen, die durch einen Deich begrenzt ist. Naturereignisse in Form von O-
derhochwasser erfordern immer wieder bauliche Verbesserungen. Der Deich schutzt
das dahinter liegende besiedelte Gebiet des Oderbruchs.

Die die Ortslage umgebenden Flachen werden, wie fur das Oderbruch typisch, land-
wirtschaftlich genutzt. Es kdnnen Hohenlagen von 11 m bis 13 m . DHHN erreicht
werden, wobei das Zentrum und zentrumsnahe Siedlungsgebiete auf eine Hohe von
= 12,5 m u. DHHN angesiedelt sind.

Im Bereich von Manschnow befinden sich die Vorfluter Manschnower Alte Oder und
der Heyengraben. Die Manschnower Alte Oder ist ein Gewasser |. Ordnung und der
Heyengraben ist ein Verbindungsgewasser und Gewasser Il. Ordnung. Die Alte Oder
hat ihren Verlauf 6stlich von Manschnow mit der Flielrichtung von Sid nach Nord,
wahrend der Heyengraben im nordlichen Territorium die Ortslage von Ost nach West
durchquert. Im bebauten Abschnitt ist der Heyengraben verrohrt. Diese ca. 40 Jahre
alte Verrohrung wurde 2015 im Inliner-Verfahren saniert. Westlich der Unterquerung
der B 112 tritt der Heyengraben als Oberflachengewasser wieder zutage und verlauft
dann als dieses zunachst Uber ca. 220 m westwarts und anschliefend in nord-
westlicher Richtung gen Bundesstral’e 1. Nach etwa 280 m mundet westlich ein wei-
terer ca. 930 m langer Graben ,Zuleiter zum Heyengraben“ ein. Letztgenannter
schitzt das westlich gelegene Gebiet ,Handelshof vor einem Ubermaliigen Oberfla-
chenwassereintrag. Der Zuleiter fasst den Manschnower Handelshof auf der ostli-
chen und sudlichen Seite ein.

Das genannte Grabensystem dient jedoch nicht nur der Entwasserung; in Trocken-
perioden kann durch ein Wehr Wasser aus der Manschnower Alten Oder in den
Heyengraben eingespeist werden. Dieses dient der Bewasserung der umgebenden
Ackerflachen. Da die Sohlhéhe des ,Zuleiters zum Heyengraben® Uber dem Niveau
des Heyengrabens liegt, ist er von dieser Prozedur ausgenommen.

Im sud-Ostlichen Bereich von Manschnow befindet sich der Schlammgraben. Der
Verlauf wird von einem starken Altbaumbestand gekennzeichnet. Der Schlammgra-
ben schliel3t an die Ostlich gelegene Klapperkute an. Die Klapperkute ist abflusslos
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und nur durch einen Dammweg vom Flussbett der Manschnower Alten Oder ge-
trennt. Der Wasserstand in der Klapperkute ist identisch mit dem Wasserstand im
Oberlauf der Manschnower Alten Oder.

Die besiedelte Flache von Manschnow liegt im sudostlichen Bereich der Bundesstra-
Re 1 und 112, unmittelbar angrenzend an die durchquerenden Bundesstrallen. Der
Ort Manschnow setzt sich aus dem Ortskern und einzelnen kleinen Siedlungsgebie-
ten zusammen.

Besonders betroffen vom Binnenhochwasser 2010/2011 waren die sudostlich gele-
gene kleine Wohnbebauung am Weg Siedlung, der unmittelbar die Ortslage begren-
zende sudliche Bereich Schéaferstralle und die Siedlung Herzershof in ihrem sud-
lichsten Bereich der Gemarkung Manschnow.

Die Anwesen am Weg Siedlung im Osten Manschnows drohten durch die Ansamm-
lung von Niederschlagswasser auf beiden Seiten des Weges von der Aulienwelt ab-
geschlossen zu werden. Der in die Siedlung fuhrende unbefestigte Weg war durch-
weicht und teilweise Uberflutet. Er musste wahrend der Katastrophe 2010/2011 ab-
schnittweise aufgeschottert werden, um den Anschluss durchgangig befahrbar zu
erhalten. Am Weg standen mehrere Hofstatten unter Wasser.

Die Schaferstralie begrenzt den sudlichen Teil der Wohnbebauung von Manschnow.
Die Grundstlicke am Siedlungsrand der Schaferstralle und der angrenzende Teil des
Schulkomplexes standen permanent unter Wasser. Das Abpumpen des Wassers
aus dem Schulhofgelande und den vollgelaufenen Kellern der angrenzenden Wohn-
gebaude gestaltete sich schwierig, weil die Moglichkeit des Ableitens von abgepump-
tem Wasser in diesem Bereich begrenzt ist. Hier befindet sich lediglich stdlich, hinter
dem Schulhofgelande, ein Grabenabschnitt. Dieser erstreckt sich von Ost nach West
Uber eine Lange von ca. 130 m und hat keine erkennbare Verbindung zu einem wei-
terfUhrenden Graben. Da er zur Ableitung des Wassers von den angrenzenden
Grundstiucken genutzt wurde, war er wahrend der gesamten Binnenwassersituation
bis zur Oberkante geflllt. Auf den angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen ent-
standen ausgedehnte Nassstellen, die Uber Monate einer ackerbaulichen Nutzung im
Wege standen. Jeder Regenschauer lie® die Nassstellen im Umfeld der Siedlung an
der Oberflache erscheinen. Diese Periode zog sich bis in den Sommer 2011 hin.

Herzershof, die sudlichste gelegene Wohnsiedlung, wurde an ihrer Sudspitze von
einer grofRflachigen Wasseransammlung umgeben, die in ihrer Ausdehnung nicht nur
Ackerflachen, sondern auch die Hofstatte des angrenzenden Grundstlckes uber ei-
nen grolRen Teil in Anspruch nahm. Der Uberflutete Teil bildete sich in einer ausge-
dehnten Senke, die einen Teil der Hofstatte einschliet. Wahrend die Gebaude auf
dem hoher liegenden Gelande errichtet sind, ist die Gewachshausanlage ebenerdig
im tiefer liegenden Gelande angelegt. Im Zeitraum des Binnenhochwassers
2010/2011 erreichte die Oberflachenwasserflache die Gewachshausanlagen. Diese
war auch noch mindestens bis zum Herbst des Jahres 2011 weder begeh- noch
nutzbar, weil sie auf vollig durchweichten Boden stand. Die hier beabsichtigte Unter-
nehmenserdffnung konnte bis heute nicht stattfinden, weil die Gefahr der Uber-
schwemmung des Areals jederzeit wiederkehren kann und demnach das Ge-
schaftsrisiko zu grof} ist. Die Eigentimerin des Grundstlickes erwartet mit der Her-
stellung des Entwasserungsgrabens die LOosung des Entwasserungsproblems.

Im sud-westlichen Teil Manschnows standen hauptsachlich Ackerflachen unter Was-
ser; Einzelgrundstucke waren weniger betroffen. Der Weidenweg, als Erschlie-
Rungsweg, ist in Dammlage errichtet; die angrenzende Wohnbebauung ist etwa auf
dem gleichen Hohenniveau von ca. 12,4 m u. DHHN angelegt.
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In weiterer, tiefer liegenden Umgebung des Weidenweges, das grolitenteils als
Ackerland und vereinzelt als Weideland genutzt wird, nahm die Anzahl der vernass-
ten Flachen und auch ihre GroRe zu. Beidseitig der Wohnbebauung standen grolde
Wasserflachen mit Reichweite bis zu den Hofstatten. Bauliche Anlagen, wie Neben-
gelasse, Lagerhallen und dergleichen, konnten nicht erreicht werden. In unglnstigen
Lagen, wie am Grundstuck 1 des Weidenweges, war die Hofstatte ganzlich unbe-
gehbar. Der Wasserstand nahm in den uberfluteten Bereichen nur sehr langsam ab.

Vorhandene Entwasserungsanlagen

In den zuvor beschriebenen Bereichen sind Graben und Grabenabschnitte ohne Vor-
flut vorhanden. Sie wurden zum einen zur kurzzeitigen Aufnahme von Oberflachen-
wasser geschaffen oder sind zum anderen als natlrliche Senken vorhanden. Da sie
an keine Vorflut angeschlossen sind, dienen sie nur der Speicherung bzw. der Versi-
ckerung/Verdunstung, nicht aber der Ableitung des anfallenden Oberflachenwassers.

Die kunstlich angelegten Grabenabschnitte befinden sich am 6stlichen Siedlungs-
rand von Manschnow (3 Stluck), am Weg von Herzershof nach Manschnow (2 St.)
sowie zwischen Schaferstralle und B 112 (sudlich des Schulkomplexes). Die Gra-
benabschnitte ordnen sich nachfolgend beschrieben an der Ortslage Manschnow
ein.

Siedlung

Ein im Binnenhochwasser angelegter Graben schutzt am 0Ostlichen Rand von Man-
schnow die Wohnbebauung Siedlung vor Oberflachenwassereintrag aus der 6stlich
gelegenen Senke. Er verlauft parallel Uber eine Lange von ca. 140 m zur Grund-
sticksgrenze und endet nach der Unterquerung des Weges Siedlung mit einem
Durchlass DN 400 mm. Die Bdschungsoberkante wurde mit 13,0 bis 12,4 m .
DHHN mit Gefallerichtung zum Weg Siedlung (Sud-Nord-Verlauf) aufgemessen. Die
Grabensohle weist ein betrachtliches Gefalle auf (bis 5 %o); an der tiefsten Stelle
wurde eine Hohe von 11,9 m 4. DHHN festgestellt.

In weiter nordlicher Richtung befindet sich ebenfalls an der 6stlichen Begrenzung
Manschnows eine naturliche Senke. Sie erstreckt sich von Sud nach Nord auf ca.
160 m Lange. Im Mittel wurde eine Breite von ca. 20 m aufgemessen. Die Senke
stellt sich als naturliches Feuchtgebiet mit einer ca. 10 m breiten Einfassung aus al-
ten Laubholzbestand bzw. dichtem Strauchwerk entlang der Bdschungsoberkante
dar. Die 6stliche Seite der Senke wird durch eine von Abbrichen, Ausspllungen und
entwurzelten Baumen zerklUfteter und teilweiser steilen Boschung markiert. Auf der
Westseite gewinnt das Gelande allmahlich an Hohe, bildet aber keine deutliche Bo-
schungslinie zur Abgrenzung der Senke aus. Die Sohle wurde bei ca. 11,0 m Q.
DHHN aufgemessen, wahrend die einseitige Boschungsoberkante durch die mittlere
Hoéhe von 12,0 m U. DHHN festgestellt wurde. Im westlichen Senkenbereich steigt
das Gelande leicht auf eine mittlere Hohe von 11,4 m U. DHHN an. Der Sohlbereich
der Senke ist weitestgehend frei von Strauch- und Baumbewuchs. Darin einge-
schlossen befindet sich im sudlichen Bereich eine Wasserstelle mit einer Spiegelho-
he von 10,65 m 4. DHHN (vom 13.01.2014).

Die nordlichen Auslaufer der Senke erreichen den Weg ,Anger”. Sud-ostlich dieses
Weges befindet sich ein 110 m langer Grabenabschnitt, der als Speicherbecken der
Strallenentwasserung ,Friedensstrale“ mit vorgeschalteter Sedimentationsanlage
dient. Er ist ohne Baumbestand. Im Zeitraum des Binnenhochwassers trat er Uber die
Ufer und Uberflutete den parallel gefuhrten Weg ,Anger”. Die Gelandeoberkante liegt



i. M. bei 11,8 m u. DHHN, wahrend die Grabensohle bei ca. 10,1 m . DHHN aufge-
messen ist.

Ostlich des beschriebenen StralRengrabens ordnet sich etwa parallel im Abstand von
10 bis 15 m ein weiterer Graben mit einer Lange von ca. 65 m ein. Die Boschungs-
oberkante wurde mit i. M. 11,3 m u. DHHN, die Grabensohle mit i.M. 10,4 m Q.
DHHN aufgemessen.

Herzershof

An der Stral3e von Herzershof nach Manschnow sind zwei Grabenabschnitte mit ei-
ner Lange zwischen 140 m und 250 m vorhanden. Der erste Abschnitt, ca. L=250 m,
beginnt direkt in Herzershof und endet am zerstérten Durchlass des Schlammgra-
bens. Er ist ein Teil des fortsetzenden Schlammgrabens zur Klapperkute. Die Her-
stellung der Anlage wurde durch die einst vorhandene Zuckerfabrik zur Ableitung des
Kalkschlammes angelegt. Am Weg nach Manschnow verlauft dieser Graben Ostlich
und parallel zum Weg. Er wird wechselseitig von einem durch das Binnenhochwas-
ser stark beschadigten Baumbestand gesaumt. Die Gelandehdhen an der Bo-
schungsoberkante liegen im Mittel bei 12,35 m G. DHHN wahrend die Sohlenhdhe
ca. 11,6 m . DHHN erreichen.

Ein weiterer Grabenabschnitt von ca. 140 m Lange schlie3t sich ohne Verbindung
zum Schlammgraben auf der Ostlichen Seite des Verbindungsweges an. Er wurde
mit der Errichtung der Wohnsiedlung in den 60-iger Jahren zur Aufnahme des Ober-
flachenwassers der Dach- und Verkehrsflachen angelegt. Die Funktion ist bis heute
erhalten. Er wird westlich vom Baumbestand des Verbindungsweges gesaumt. Auf
der Ostseite fehlt der Baumbestand, dafur wird er von einem unbefestigten Weg auf
halber Trassenlange begleitet. An der Boschungsoberkante wurden Gelandehohen
von ca. 12,85 m u. DHHN gemessen. Die Grabensohle wurde auf dem Niveau von
ca. 11,9 m U. DHHN festgestellt.

An der sudlichen Begrenzung von Manschnow, ndhe Bundesstral’e 112 Abs. 270,
ordnet sich sudlich des Schulkomplexes Uber eine Lange von 130 m ein weiterer
Grabenabschnitt ein. Er hat bis heute die Funktion das Oberflachenwasser aus dem
Schulkomplex aufzunehmen und einzuspeichern. Eine Verbindung zu weiterfuhren-
den Grabenanlagen besteht nicht. Das Gelande an der Grabenoberkante liegt zwi-
schen 12,0 m und 12,3 m 4. DHHN an der Bundesstral’e 112. Die Grabensohle ord-
net sich im Mittel bei 11,1 m 4. DHHN ein. Der Graben weist aufgrund fehlender Un-
terhaltung einen recht Uppigen Baumbestand auf. Die vorhandenen Baume sind teil-
weise mehrere Jahrzehnte alt. Aufgrund des vorhandenen Baumbestandes kann da-
von ausgegangen werden, dass der Graben schon Uber einen langeren Zeitraum
nicht unterhalten wurde.

Raumliche Gegebenheiten Siedlung

Beidseitig des Weges Siedlung stauten aufgrund der naturliche Oberflachengestal-
tung grol¥flachig Wassermengen zum Zeitpunkt des Binnenhochwassers ein. Die im
Umfeld befindliche Wohnbebauung wurde eingeschlossen bzw. die Hofstatten tuber-
flutet. Dazwischen liegende natlrliche Erhebungen des Gelandes und der hoherlie-
gende Weg bildeten Barrieren und liel3en das Wasser nicht selbstandig abfliel3en.

Die sud-o6stlich, hinter der Hauserzeile, gelegene Gelandeerhebung auf 13,0 m Q.
DHHN stellt sich als solche Barriere dar. Der Erschlielungsweg liegt am Bauende
auf dem Hoéhenniveau von 12,9 m . DHHN und verliert an Hohe mit Naherung zum
Ort auf 12,0 m 4. DHHN. Der Weg ist unbefestigt und wird auf der nordlichen Seite,

6



im Bereich der Wohnbauten, von Einzelgehdlzen begleitet. Das umliegende Gelan-
de, genutzt als Ackerland, lagert sich ca. 30 bis 60 cm tiefer an. Am geradlinigen
Wegabschnitt zur Ortslage befindet sich std-6stlich eine naturliche Senke auf Hohe
11,4 bis 11,6 m . DHHN, die nicht nur im Zeitraum des Binnenhochwassers ver-
nasst war, sondern auch in jeder anderen niederschlagsreichen Zeit.

Die Hauserzeile am Weg lagert sich ebenfalls 20 bis 40 cm unter dem Wegniveau
an. Das daran angrenzende Gelande der Hofstatten neigt sich geringfligig in sud-
westliche Richtung. Die ungiinstigen Gelandeverhaltnisse verursachten die Uberflu-
tung einiger Hofstatten in Folge einer grol3flachigen Wasseransammlung im dstlichen
Bereich der Siedlung.

Die besiedelten Grundstlicke mit ihren Hofstatten werden von landwirtschaftlich ge-
nutzter Flache umgeben.

Raumliche Gegebenheiten Herzershof

Herzershof wird von einer naturlichen Senke an der sudlichen Siedlungsflache be-
grenzt. Wahrend des Binnenhochwassers sammelte sich dort Oberflachenwasser
und fiihrte zu einer groRflachigen Uberflutung von Ackerland und Hofstatte. Der
Wasserstand konnte nicht verringert werden, weil im unmittelbaren Umfeld keine
Moglichkeiten zur Ableitung bestehen. Um eine Entspannung der bedrohlichen Situa-
tion fur die Sudspitze von Herzershof zu erreichen, war der Einsatz von Feuerwehr
und THW erforderlich. Hier musste aufgrund der fehlenden Vorflut eine 800 m lange
Schlauchleitung hergestellt werden, um das eingestaute Wasser zu verbringen. Das
abgepumpte Wasser wurde in die Klapperkute eingeleitet.

Der Einsatz des THW brachte nur eine kurzfristige Entspannung. Der ununterbro-
chene Zulauf des Oberflachenwassers aus dem hoher liegenden Gelande und das
aus den vom Binnenhochwasser durchnassten Bodenschichten drickende Wasser
lieRen den Wasserstand in der Senke fur uber Monate unverandert erhalten. In der
Folgezeit, bis zum Sommer 2011, sorgte der Eigentimer mit einer eigenen Pumpan-
lage fur die Entwasserung seines Grundstuckes und verhinderte weitestgehend eine
dauerhafte Vernassung im Gebaudebereich. Die gewerblichen Anlagen blieben bis
zum Abklingen des hohen Grundwasserstandes unbenutzbar.

Erst nach Abklingen der Regenintensitat veranderte sich der Wasserstand in diesem
Bereich ohne Einsatz von Hilfsmitteln.

Herzershof liegt auf einer Gelandehdhe von i. M. 12,6 m . DHHN. Die sudliche Spit-
ze liegt in einer Senke mit einer Gelandehohe von unter 12 m 4. DHHN. Das 06stlich
und sudlich umschlieBende Gelande steigt bis auf eine Gelandehéhe von 13 m Q.
DHHN an. Die Senke kann sich nur Uber die Verdunstung und Versickerung selb-
standig entwassern.

Wieder auftretende Starkniederschlagsereignisse konnen in diesem Bereich auf-
grund der vorhandenen grof¥flachigen Senke eine ahnliche Situation wie die wahrend
des Binnenhochwassers auslosen. Hier ist es erforderlich, einen Graben zur Ablei-
tung von Oberflachenwasser anzulegen.

Raumliche Gegebenheiten Schaferstralle

Die Schaferstral’e begrenzt den sudlichen Teil der Wohnbebauung von Manschnow
und ist auch nur teilweise besiedelt. Der innerértliche, befestigte Weg liegt auf dem
Gelandeniveau von 13,0 bis 11,9 m 4. DHHN, wahrend das anschliel’ende naturliche
Gelande etwa 20 bis 50 cm tiefere Hohen erreicht. In den angrenzenden Flachen der
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Schaferstralle hatte das Grund- und Stauwasser im Herbst/Winter 2010/2011 die
Gelandeoberflache erreicht und blieb uber mehrere Monate auf diesem Niveau, ca.
12,0 m 4. DHHN. Die Vernassung erreichte die Wohnsiedlung und die Bebauung des
Schulkomplexes einschliel3lich Heizhaus.

Die eingestauten Wassermengen vom Schulkomplex wurden in die Strallenentwas-
serung und in den sudlich gelegenen Grabenabschnitt Uber eine Schlauchleitung
abgepumpt. Diesem Vorgang schlossen sich die betroffenen Grundstiickseigentimer
an.

Die Kanale der Strallenentwasserung minden in den kleinen Abzugsgraben in der
Mitte des Ortes (nordlich der Kirchstralde) mit Anschluss an die Stral3enentwasse-
rung des Landesbetriebes fur StraRenwesen. Der fur dieses Witterungsereignis un-
zureichende Grabenabschnitt staut Oberflachenwasser zur Versickerung und Ver-
dunstung ein. Der angelegte Uberlauf verteilt groRere Wassermengen in die ange-
schlossene Grabenkammer des Strallengrabensystems der Bundesstralle. Die An-
lage war zum Zeitpunkt der Katastrophe vollig Uberlastet. Das Wasser wurde nur
teilweise aufgenommen, konnte aber nicht abgefuhrt werden, weil der Anschluss an
die Vorflut nur als Uberlauf hergestellt war. Die Vernassung der angrenzenden land-
wirtschaftlich genutzten Flachen war die Folge. Mit Beginn der Versickerung und
Verdunstung nahm der Wasserstand in den Graben ab.

Der sudlich des Schulkomplexes gelegene Graben wurde vom abgepumpten Wasser
gefullt und Uberflllt. Da er abflusslos ist, speicherte er das Wasser nur ein. Sowohl
dieser Graben als auch der der StralRenentwasserung (nordlich der Kirchstralde) sind
nicht fur extreme Witterungsverhaltnisse geeignet. Sie kdnnen nur Wasser aus mitt-
leren Regenereignissen aufnehmen und zur Verdunstung und Versickerung schadlos
einspeichern.

Im Zeitraum des Binnenhochwassers fuhrten die vorhandenen Grabenanlagen zu
keiner Zeit zur nachhaltigen Entlastung im vernassten Gebiet. Nur durch die allmah-
lich stattfindende Versickerung sowie Verdunstung uber die Monate April bis Juni
wurde die Vernassung im sldlichen Teil des Ortes Manschnow abgeschwacht.

Niederschlagereignisse, die bis zum Sommer 2011 auftraten, brachten immer wieder
sichtbare Nassstellen und Kellerdurchfeuchtungen hervor. Das Ausmal nahm im
Laufe des Jahres 2011 ab.

1.2.2 Hydrologische Verhaltnisse

Wasserstand Heyengraben

Die Manschnower Alte Oder (auch Letschiner Hauptgraben) begleitet die Gemeinde
Manschnow auf der Ostseite von Sid nach Nord. Das Verbindungsgewasser zwi-
schen der Manschnower Alten Oder und dem Hauptgraben (auch Seelake) ist der
ca. 10.750 m lange Heyengraben (Einmindung Hauptgraben im Gebiet Seelower
Loose). Dem Heyengraben wird u.a. das Oberflachenwasser aus dem Graben Sied-
lung-6stlicher Heyengraben und Herzershof-westlicher Heyengraben zugeleitet.

Die Wasserstande des Heyengrabens wurden vom Landesamt fur Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz (LUGV), gemessen am Ober- und Unterpegel aus den
Jahresreihen 1997 bis 2013 fur den Zeitraum November bis Oktober zur Verfugung
gestellt. Ein Ausschnitt daraus ist in Tab. 1-1 dargestellt:



Tab. 1-1: Wasserstiande an Manschnower Pegel

Wehr OP Heyengraben Wehr UP Heyengraben
PKZ 69417,0 69417,1
NW 11,02 m . NHN 10,34 m U. NHN
MW 11,34 m 4. NHN 10,69 m 4. NHN
HW 11,75 m . NHN 11,45 m . NHN
Grundwasser

Auszug aus dem Ingenieurgeologischen Streckengutachten (24.02.2014):

Mit einem Streckengutachten wurden 2012 und 2014 die Boden- und Wasserverhalt-
nisse im Trassenverlauf der geplanten Graben untersucht. Daraus geht folgende
Aussage hervor:

Das Grundwasser steht im direkten Zusammenhang mit dem Wasserstand der Stro-
moder und unterliegt im Jahresverlauf erheblichen Schwankungen (bis 1,50 m).
Grundwasser wurde zur Zeit der Baugrunderkundung in Tiefen zwischen 0,95 m und
2,50 m unter OK Ansatzpunkt festgestellt. Das Grundwasser tritt aufgrund der teil-
weisen Uberdeckung mit bindigen Béden temporar gespannt auf. Auf den oberfla-
chennahen bindigen Bdden bildet sich in Nasseperioden temporar Stauwasser aus.

Das Landesamt fur Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) stellt zur
Bewertung der hydrologischen Verhaltnisse langjahrige Wasserstands-Hauptwerte
der Grundwassermessstellen 34530555 und 34532512 und einen Ganglinienver-
gleich mit folgendem Inhalt zur Verfigung:

Tab. 1-2: Grundwasserstinde

Herzershof Manschnow
Messstellen-Nr. 34532512 34530555
NW 10,27 m . NN 9,21 m . NN
MW 10,92 m G. NN 10,03 m 4. NN
HW 12,55 m . NN 11,15 m . NN
aktuell: 22.03.2014 | 11,04 m U. NN 9,98 m U. NN

Die Werte sind den aufgezeichneten Reihen 1962 bis 2013 entnommen. Die Mittel-
werte enthalten Fehljahre.

Aus hydrologischer Sicht ist der Heyengraben als Vorfluter geeignet, da das Wasser-
stands-Niveau des Grundwassers bei Herzershof in den letzten Jahren deutlich ho-
her lag und noch liegt.

1.2.3 Geologische Verhaltnisse

Auszug aus dem Ingenieurgeologischen Streckengutachten (24.02.2014):

Im Bereich der Grabentrassen wurden die Baugrundverhaltnisse durch Rammkern-
sondierungen 2012 und 2014 aufgeschlossen. Einen zusammenfassenden Uberblick
Uber die Baugrundverhaltnisse sind in den idealisierten Baugrundschnitten der Unter-
lage-Nr. 13 dargestellt.



Die Erstellung des Grabenprofils erfolgt wechselweise in bindigen Auenbdden
(ST*/TA/OT) der Bodenklasse 4 und 5 und in nichtbindigen Sandbdden (SE/SU*) der
Bodenklasse 3, die bei Grundwasserbeeinflussung zum Fliel3en neigen.

Im Bereich der Grabentrassen wurden unterhalb einer 12 bis 39 cm starken humo-
sen Oberbodenschicht (Mu) bis in Tiefen zwischen 0,70 bis 4,80 m bindige stark
schluffige und stark tonigem Feinsande (ST*) angetroffen. Die Konsistenz der ange-
troffenen Schichten liegt zwischen weichplastisch bis ausgepragt plastisch. Ange-
troffene Schichten aus organischem Ton (TA/OT) sind in einer weichplastischen bis
steifplastischen Konsistenz festgestellt worden. In den Ton-Schichten sind eingela-
gerten nichtbindigen, enggestuften, teilweise schluffigen Sanden (SE/SU) einge-
schlossen. Punktuell fehlen die bindigen Auentonbdden oder sie besitzen eine Sand-
uberdeckung und stehen so erst in groReren Tiefen an. Die Machtigkeiten und Tie-
fenlagen der bindigen Auenbdden (ST*/TA/OT) sowie der eingelagerten nichtbindi-
gen Sandschichten variieren im Oderbruch erheblich.

Die bindigen Béden reagieren sehr empfindlich auf zusatzliche Wasserbeeinflussung
und mechanische Bodenstorungen (Vibration, Reil3zahne an Grabgeraten und direk-
te Befahrung). Durch diese Einflisse andern die Boden ihre Konsistenz von steifplas-
tisch zu weichplastisch bis breiig und verlieren ihre Tragfahigkeitseigenschaften.
Aufgeweichte bindige Béden sind nicht ausreichend tragfahig.

Aus den Bodenproben der Baugrundaufschlisse unterhalb des Mutterbodens wur-
den Mischproben zusammengestellt. Diese Mischproben wurden auf kontaminierte
Inhaltsstoffe nach LAGA M 20 untersucht. Die Laboranalysen ergaben eine Z0 Quali-
tat.

1.3 Darstellung der vorgesehenen MaBnahmen

1.3.1 Bauliche Anlagen

Die groRflachigen Uberflutungen in dem Planungsgebiet Manschnow wurden wah-
rend des Binnenhochwassers 2010/2011 hauptsachlich entlang der dstlichen sowie
sudlichen Grenzlinie des Gemeindegebietes verzeichnet. Uberlegungen hinsichtlich
der Anlage von nur einer Grabentrasse wurden aufgrund der daraus resultierenden
betrachtlichen Grabenlange inkl. Grabentiefe (Vermeidung Anschnitt GW-Leiter)
verworfen.

Das Planvorhaben beinhaltet zwei Grabentrassen, die Uberschussiges Oberflachen-
wasser aus den Ostlichen sowie sudlichen Senken aufnehmen und ableiten. Dieser
nur temporar anfallende Oberflachenwasseruberschuss (bei Extremereignissen wie
z.B. Binnenhochwasser) wird jeweils dem Heyengraben zugeleitet.

Der Heyengraben ist ein Gewasser Il. Ordnung und stellt die Verbindung zwischen
der Manschnower Alten Oder und dem Hauptgraben her. Gemal} den Aussagen des
GEDO ist der Heyengraben aufgrund der nur sporadischen Einleitung von Wasser
aus der Manschnower Alten Oder (Bewasserung der umgebenden Ackerflachen) und
des tief liegenden Grundwasserspiegels an den geplanten Einleitstellen in der Lage,
den Uberschuss an Oberflachenwasser aufzunehmen und abzuleiten.

Die Grabentrassen wurden nach ihrem Verlauf wie folgt benannt:
1. Trasse: Entwasserungsgraben Siedlung-6stlicher Heyengraben
2. Trasse: Entwasserungsgraben Herzershof-westlicher Heyengraben
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Die Bezeichnung der Grabentrassen erfolgte nach der Einleitstelle in den Heyengra-
ben. Der Grabenverlauf der Trasse 1 liegt im Ostlichen Bereich von Manschnow,
durchquert das Feuchtgebiet an der Strale Anger und mundet direkt in den Heyen-
graben auf der Ostseite der Siedlung.

Der Graben der Trasse 2 beginnt an der Sudspitze Herzershof, einem Siedlungsteil
von Manschnow, und verlauft hauptsachlich auf der Westseite, hinter der besiedelten
Ortsgrenze Manschnows. Im Trassenverlauf durchquert der Graben die Nassstellen
der Schaferstral’e/ des Weidenweges und mundet in den Verbinder zum Heyengra-
ben am Handelshof von Manschnow.

Die Grabentrassen beginnen jeweils am Siedlungsrand, fuhren uUber Ackerflachen,
durch Nassstellen, vorhandene Grabenanlagen und munden in den Vorfluter Heyen-
graben. Erforderliche Querungen von Strallen und Ackerzufahrten erfolgen tUber
Durchldsse. Zur Bewirtschaftung notwendig werdende Uberquerungsbauwerke wer-
den ebenfalls in Form von Durchlassen in Abstimmung mit dem o6rtlichen Gewasser-
und Deichverband berlcksichtigt und vorgesehen.

Planungsentwicklung
Grabenverlaufe zur Entwurfsplanung:

Zum Zeitpunkt der Ent-
wurfsplanung (Febr. 2014)
wurde das Augenmerk
vorwiegend darauf gerich-
tet, die Grabentrassen
durch die vorhandenen
Grabenanlagen sowie
Gelandesenken zu fuhren.
Die vernassten Flachen
Uberfluteten Anliegerwege
und schnitten Teile der
Wohnbebauung (Sied-
lung) von dem Ort Man-
schnow ab. Ziel der Pla-
nung war das Herstellen
einer Vorflut fur die Sied-
lungs- und Ackerflachen.

Unter Beachtung der Forderungen und Hinweise aus dem Votum der Fach-AG
,Oderbruch® zur Variantenuntersuchung wurden die Trassenverlaufe, besonders die
der Trasse Siedlung mit Anschluss an den dstlichen Heyengraben weiterentwickelt.
Die vorliegenden Trassen der Grabenverlaufe in der Genehmigungsplanung sind das
Ergebnis von Planungsdiskussionen, die in zwischenzeitlich stattgefundenen Ab-
stimmungsterminen erarbeitet wurden.
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Grabenverlaufe zur Genehmigungsplanung:

Wahrend der Planungs-
entwicklung wurde das
Planungsziel differenziert:
primar galt es, die Wohn-
bebauung einschl. Anlie-
gerwege vor Uberflutung
zu schitzen. Die Entwas-
serung der Ackerflachen
trat zugunsten der Verkur-
zung der Grabentrassen in
den Hintergrund. Gleich-
zeitig fanden die Belange
der Anwohner / Landwirte
grolkere Wertigkeit. Die
unerwinschte Zerschnei-
dung der Ackerflachen
konnte weitestgehend
minimiert werden.

Erforderliche Nebenanlagen der Graben

Grundsatzlich werden die Graben einseitig durch einen 5,0 m breiten Bewirtschaf-
tungsstreifen begleitet (vgl. Unterlage-Nr. 9). Auf der anderen Grabenseite ist in Be-
reichen von Intensivackerflachen der Einsatz von 2,5 m breiten Gewasserrandstrei-
fen vorgesehen. Wahrend der Bauphase ist i.d.R. neben dem Bewirtschaftungsstrei-
fen ein 5,0 m breiter Arbeitsstreifen als Zwischenlager fur Oberboden einzurichten.
Abseits von Intensivackerflachen ergeben sich zwischen der Grabenanlage und der
benachbarten Grundstlicksgrenze bzw. Zaunfuhrung Splitterstreifen, welche wie die
Gewasserrandstreifen einer Begrinung zur Verfigung stehen und demnach der
dauerhaften Inanspruchnahme (Grunderwerb) zuzuordnen sind.

Bewirtschaftungsstreifen: B = 5,0 m (Mindestarbeitsraum fir Grof3technik)
dauerhafte Anlage zur Bewirtschaftung/ Unterhaltung des Grabens mit tempo-
rarer Nutzung als Baustral3e wahrend der Bauphase

Gewasserrandstreifen: B = 2,5 m (Mindeststreifenbreite fur Geholzpflanzung)
abschnittsweise (in unmittelbarer Nachbarschaft von Intensivackerflachen), je-
doch dauerhafte Anlage zur Sicherung der Boschungsoberkante des Grabens
sowie zur Reduzierung der Dunger- und Schadstoffeintrage

Arbeitsstreifen: B=50m
temporare Anlage als Zwischenlager fur Oberboden wahrend der Bauphase

Splitterstreifen: B wechselnd
dauerhafte Anlage von Grunstreifen zwischen Graben und unmittelbare
Grundstlcksgrenze bzw. Zaunfuhrung (abseits von Intensivackerflachen)

12



Nach Durchfiihrung der Baumalnahme ist sowohl fur den Bewirtschaftungs- als
auch den Arbeitsstreifen eine Tiefenlockerung des Untergrundes vorgesehen. Wah-
rend der Arbeitsstreifen wieder einer landwirtschaftlichen Nutzung Gbergeben werden
kann, ist auf Bewirtschaftungs-, Gewasserrand- und Splitterstreifen ein = 30 cm star-
ker Oberbodenauftrag mit anschlie®ender Begrinung im Sinne einer Eingriffskom-
pensation (vgl. Unterlage-Nr. 16) vorgesehen. Des Weiteren sind sowohl fur den Be-
wirtschaftungs- als auch flur den Gewasserrandstreifen zusatzliche Abgrenzungs-
malinahmen in Form von Auspflockungen mit Robinienholz vorgesehen (vgl. Unter-
lage-Nr. 9). Nahere Angaben zum Umfang dieser Grabensicherungsmalinahmen
sind den Lageplanen zu entnehmen (vgl. Unterlage-Nr. 7).

Entwasserungsgraben Siedlung-6stlicher Heyengraben
Beschreibung der Lage in FlieBrichtung; Ldnge 1.463,5 m

Die angelegte Grabentrasse durchquert sowohl Flur 3 als auch Flur 1 in der Gemar-
kung Manschnow auf der 6stlichen Seite des Ortes. Der Verlauf gestaltet sich grund-
satzlich von Sud nach Nord. Der anfangliche Teilabschnitt erhalt die Richtung von
Ost nach West.

Grundsatzlich wurden die verwendeten Grabenparameter der Tab. 1-3 den drtlichen
Bedingungen angepasst. Um grol3e Einschnitte zu vermeiden, spiegelt sich die mitt-
lere Gelandeneigung jeweils im Sohlgefalle wieder. Zum anderen ist bei sandigen
Baugrundverhaltnissen eine Sohlbefestigung mit Faschinen vorzusehen (vgl. Unter-
lage-Nr. 9):

Tab. 1-3: Ausbauparameter Graben

Parameter Wert

Sohlbreite 0,80m /1,00 m mit Faschinen
Sohlbefestigung ohne / teilweise mit Faschinen
Bdschungsneigung 1zu1,5

Wasserstand (Annahme) 0,20 m

Sohlgefalle 1 0,2 %o

Durchfluss 1 0,041 m3/s
FlielRgeschwindigkeit 1 0,161 m/s

Sohlgefalle 2 2,0 %o

Durchfluss 2 0,131 m3/s
FlieRgeschwindigkeit 2 0,502 m/s

Der 1.308,5 m lange Graben beginnt auf der Nordseite des Weges Siedlung, am letz-
ten Grundstuck, und verlauft, wie der sudlich anzulegende 5,0 m breite Bewirtschaf-
tungsstreifen, Uber ca. 300 m von Ost nach West im Parallelverlauf zum Weg. Zu
Beginn des Grabens liegt das Gelandeniveau etwa bei 12,7 m 4. DHHN; nach 300 m
belauft sich der Horizont auf 12,1 m 4. DHHN. Am Bau-km 1+230 wird ein vorhande-
ner Stichgraben mit erheblichen Sud-Nord-Gefalle hinsichtlich Gelande- als auch
Sohlneigung (bis 5 %o) in die neue Grabentrasse integriert, dessen Anbindung uber
ein Durchlassbauwerk (7) DN 400 mm mit 10 cm Betonummantelung erfolgt. Aus
hydraulischen Grunden ist der genannte 155 m lange Stichgraben in seinem Sohige-
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falle auf 2 %0 abzuschwachen; die mittlere Grabentiefe betragt dann 1,2 m. Der 5,0 m
breite Bewirtschaftungsstreifen ist ostlich des Stichgrabens einzurichten.

Nach 300 m erfolgt gemafy dem Wegverlauf Siedlung ein Richtungswechsel in nord-
licher Richtung. Nach weiteren 30 m winkelt der Graben wiederum in westlicher Rich-
tung ab, wobei er am Bau-km 0+955 den Weg Siedlung mit einem Durchlass (6) DN
600 mm mit 15 cm Betonummantelung als auch eine lokale Gelandesenke passiert.
Unmittelbar nach Unterquerung des Weges erfolgt eine nochmalige Richtungsande-
rung in Richtung Nord, bei der der Graben Uber 60 m Lange seinen Parallelverlauf
zum Weg Siedlung wieder aufnimmt. Die Bewirtschaftung ist jeweils vom Weg Sied-
lung aus durchzufthren.

Die angesprochene Gelandesenke breitet sich in sltdlicher Richtung aus und stellte
sich im Binnenhochwasser als Nassstelle dar. Der Gelandetiefpunkt liegt bei ca.
11,3 m 4. DHHN. Der zu unterquerende Wegabschnitt weist eine mittlere Héhe von
12,2 m Uu. DHHN aus, wahrend das beidseitige Gelande eine mittlere Hohe von
11,7 m 0. DHHN erreicht. Die Trassierung des geplanten Grabens erlaubt im Be-
darfsfall den Anschluss eines weiteren 100 m langen Stichgrabens mit Sud-Nord-
Verlauf.

Da der Wegverlauf nochmals eine Richtungsanderung nach Westen vollzieht, ist eine
weitere Unterquerung des Weges Siedlung am Bau-km 0+879 mit einem Durchlass
(5) DN 600 mm erforderlich. Nach 80 m Trassenlange wird der Rand einer ortlichen
Gelandesenke erreicht. Innerhalb dieses Abschnittes andert sich das Sohlgefalle des
Grabens von 2,0 %o auf 0,2 %.. Fur die Bewirtschaftung ist weiterfuhrend die Ostseite
vorgesehen.

Der Graben durchquert das etwa 20 m breite sogenannte ,Feuchtgebiet” auf der
Ostseite Uber etwa 160 m Lange, Bau-km 0+800 bis 0+640. Derzeit ist in dieser Ge-
landesenke ein partieller Wasserstand nur in niederschlagsreichen Perioden zu ver-
zeichnen; Bestandteil des hier behandelten Bauvorhabens ist es, in diesem Territori-
um ein temporares Stillgewasser mit Flachwasserbereichen anzulegen. Das Hohen-
niveau in der Senke liegt bei etwa 11,0 m 4. DHHN, wahrend die umgebenden Ge-
landehohen zwischen 11,4 m (westlich) und 12,0 m (Ostlich) 4. DHHN schwanken.
Das ,Feuchtgebiet® wird mit einem Sohlgefélle von 0,2 %o, durchquert. Die Grabentie-
fe liegt zwischen 0,170 m und 0,70 m.

Hinsichtlich der Einrichtung eines Bewirtschaftungsstreifens im Bereich des Feucht-
gebietes standen zwei Varianten zur Diskussion: 1. innerhalb der Senke oder
2. entlang der 6stlichen Bdschungsoberkante (Vorschlag GEDO). Aus naturschutz-
rechtlicher Sicht haben wir der 1. Variante den Vorzug gegeben. Ausschlaggebend
fur die Verwerfung der 2. Variante war vor allem die Beseitigung des vorhandenen
Vegetationsgurtels, der zum einen aus einem Altbaumbestand besteht und zum an-
deren Niederwild als Sichtschutz auf ihrem Weg zur Tranke/Suhle dienlich ist. Um
den naturschutzrechtlichen Eingriff moglichst zu minimieren, ist der Bewirtschaf-
tungsstreifen innerhalb der Senke auf der 6stlichen Seite einzurichten. Hierfur ist der
Untergrund auf 5,0 m Breite (Bau-km 0+750 bis 0+758: 3,5 m Breite) mittels einer
30 cm starken Schicht aus Natursteinschotter einschl. Unterlegung mit Geogitter zu
stabilisieren. Die Oberflache des Bewirtschaftungsstreifens ist auf dem Niveau der
naturlichen Sohle der Senke vorgesehen. Der Einbau des Schottermaterials auf ei-
nem Geogitter Iasst eine Tragfahigkeit von E,, = 80 MN/m? erwarten. Das ausge-
wahlte Natursteinschotter garantiert die erforderliche Durchlassigkeit im Falle einer
Uberstauung des Sohlbereiches der Senke. Aufgrund des fehlenden Baumbestandes
innerhalb der Senke werden kaum Rodungsarbeiten notwendig.
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Etwa am Bau-km 0+640 verlasst der Graben das Feuchtgebiet, wobei er sich im Pa-
rallelverlauf und sudlich des Weges Anger einordnet. Dabei wird ein vorhandener ca.
65 m langer Graben, Bau-km 0+620 bis 0+555, in die Grabentrasse integriert. Die
vorhandene Sohlenhdhe wurde mit i. M. 10,4 m 4. DHHN festgestellt; sie liegt nur
knapp 10 cm unter der geplanten Grabensohle. Die Bdschungsoberkante wurde mit
i. M. 11,5 m 0. DHHN ausgewiesen.

Am Bau-km 0+503 wird der Weg Anger von Ost nach West mittels eines Durchlass-
bauwerkes mit Staukopf (4) gequert. Die Anordnung dieses Staus dient der tempora-
ren Uberflutung des Feuchtgebietes zur Anlage von Flachwasserbereichen zur An-
siedlung und Population von Amphibien (nahere Ausfuhrungen siehe Unterlage-Nr.
16 Landschaftspflegerische Begleitplanung). Zunachst wird eine Stauhdhe von
10,75 m 4. DHHN vorgeschlagen, womit sich im Feuchtgebiet ein 20 bis 25 cm hoher
Wasserstand einstellen lasst. Die endgultige Stauhdhe wird in Absprache mit der Un-
teren und Oberen Wasserbehorde nach Fertigstellung der BaumalRnahme und eines
mind. 2-jahrigen Probelaufes festgelegt.

Im weiteren Verlauf folgt die Grabentrasse dem Verlauf der Grundstickgrenzen auf
der Westseite bis zum Bau-km 0+100 in Richtung Nord-Osten. Am Bau-km 0+453
wird im Zufahrtsbereich des Gartenbaubetriebes ein 16 m langer Durchlass (3) DN
600 mm mit 15 cm Betonummantelung eingebaut, der die Querung einer Gas-
Hochdruckleitung ermdglicht. Im anschlieRenden Trassenverlauf ist ein Durchlass (2)
DN 600 mm am Bau-km 0+202 als Zufahrt zur dahinterliegenden landwirtschaftlichen
Ackerflache angeordnet. Eine nun folgende Richtungsanderung nach Norden fluhrt
den Graben Uber weitere 100 m zur Einmindung in den Heyengraben. Vor dem Zu-
lauf zum Heyengraben, Bau-km 0+009,5, wird eine weitere Querungsstelle (Durch-
lass 1 DN 600 mm) im Sinne eines durchgangigen Bewirtschaftungsstreifens fur den
Heyengraben vorgesehen. Der Bewirtschaftungsstreifen fur den Grabenneubau ver-
lauft planungsseitig immer entlang der ostlichen Grabenseite.

Der Heyengraben wird in Trockenperioden fur die Bewasserung der umgebenden
Gemuseanbauflachen herangezogen. Hierzu erfolgt eine Wassereinspeisung aus der
Alten Oder. Da im Bereich des hier behandelten Neugrabens die Einleitung von
»,Nutzwasser‘ zum einen nicht erforderlich ist und zum anderen die an anderer Stelle
bendtigte Menge an Beregnungswasser nicht unnétig gemindert werden soll, wurde
der am Bau-km 0+009,5 vorgesehene Durchlass 1 mit einem Staukopf versehen. Es
wird davon ausgegangen, dass der zu Bewasserungszwecken eingeleitete Wasser-
stand den Mittelwasserstand des Heyengrabens nicht Uberschreitet, demzufolge eine
Positionierung der Staulamelle auf 10,70 m G. DHHN als ausreichend erachtet wird.

Von der Querung des Weges Anger bis zur Einmindung Heyengraben bleibt das
Gelande auf etwa gleichem Hohenniveau zwischen 11,6 und 11,8 m . DHHN. Le-
diglich im Bereich von Bau-km 0+350 bis 0+250 wird eine ausgedehnte Senke mit
einer Tiefenlage von 11,3 m . DHHN durchfahren.

Der Graben schliel3t an den Heyengraben mit einer Sohlenhohe von 10,39 m 0.
DHHN an; die gemessene Sohlenhéhe des Heyengraben liegt im Anschlussbereich
bei 9,78 m U. DHHN. Die Boschungsoberkante des Heyengrabens wurde an der Ein-
leitstelle mit 11,68 m U. DHHN festgestellt. Am 29.06.2014 wurde die Wasserstands-
hoéhe bei 10,29 m 4. DHHN lokalisiert.

Zusammenfassung

Von Bau-km 0+000 bis 0+825 m ist das Sohlengefalle des Grabens mit 0,2 %. festge-
legt. Der Graben weist eine mittlere Tiefe von 1,0 m auf. Der tiefste Einschnitt in das
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Gelande erreicht der Graben am Bau-km 0+180 bis 0+205 sowie 0+808 bis 0+825
mit jeweils 1,4 m. Innerhalb des Feuchtgebietes von Bau-km 0+640 bis 0+800 wird
die geringste Einschnitttiefe des Grabens erzeugt. Sie betragt am Bau-km 0+769 et-
wa 10 cm.

Ab Bau-km 0+825 bis zum Bauende am Bau-km 1+308,5 ist die Sohlneigung mit ei-
nem Gefalle von 2,0 %o herzustellen. Aquivalent ist der 155 m lange Stichgraben an-
zulegen. Die erhdhte Sohlneigung ist der Gelandeneigung dieses Bereiches ge-
schuldet. Der Graben erreicht eine mittlere Tiefe von 1,2 m. Der erheblichste Ein-
schnitt ist am Gelandehochpunkt am Bau-km 1+078 (12,85 m . DHHN) mit einer
Tiefe von 1,8 m zu verzeichnen.

In der Unterlage 8 ist die Grabenanlage als Langsschnitt grafisch dargestellt; in der
Unterlage 9 ist die Profilgestaltung des Grabens ersichtlich.

Bauwerke Siedlung — 6stlicher Heyengraben
Durchldsse

Im Grabenverlauf sind zur Unterquerung von Wegen und Stral3en sowie zur Bewirt-
schaftung von Ackerflachen und des Grabens Querungsanlagen in Form von Rohr-
durchlassen vorgesehen. Aufgrund einer mdglichen Verlandungsgefahr sind hierbei
Durchmesser > 600 mm zu bevorzugen. Da in besonders flachen Grabenabschnitten
die technischen Anforderungen an die Mindestuberdeckung nicht erflllt wurden,
mussten teilweise Rohrdurchlasse DN 400 mm gewahlt werden

Auf der Baulange von 1.463,5 m sind 7 Stuck Durchlasse erforderlich. Davon sind
funf Bauwerke aus wandverstarkten Betonrohren DN 600 mm bzw. DN 400 mm
(Stichgraben Bau-km 1+231) und beidseitigem Bdschungsstick 1 zu 1,5 herzustel-
len. Zwei weitere Durchlasse werden aus GFK-Rohren der Nennweite DN 600 mm
mit integriertem Schachtteil DN 1000 mm hergestellt. Das Schachtteil wird werkseitig
mit U-Profilstahl zur Aufnahme von Staubohlen ausgestattet. Die bewegliche Riffel-
blechabdeckung ermdglicht die Bestickung des Staubauwerkes mit Staubohlen. Die
Sohlenneigung ist jeweils der Gelandeneigung angepasst. Die Lange des Durchlas-
ses richtet sich nach der Breite der Verkehrsflache, des Querungswinkels zur Ver-
kehrsflache und nach der Einschnittiefe des Grabens in das vorhandene Gelande.
Eine Uberdeckung des Rohres von = 0,60 m wird in jedem Fall zwingend erforderlich
und somit auch gewahrleistet, wenn die Grabentiefe >1,35m (DN 600) bzw.
>1,10 m (DN 400) betragt. Bei einer Scheiteliberdeckung > 0,60 m bis 1,00 m ist
einer Betonummantelung von 15 cm (DN 600) bzw. 10 cm (DN 400) erforderlich; bei
Scheiteliberdeckungen ab 1,0 m wird auf eine Betonummantelung verzichtet. Durch-
lasse in Ackerflachen werden durch eine Gelandeerhéhung in der Uberfahrt herge-
stellt und kdnnen somit ohne Betonummantelung eine ausreichende Scheiteliberde-
ckung erhalten.

Der Ein- und Auslauf wird an jedem Durchlass mit Natursteinen,
160x160/220x160 mm in Beton verlegt, umpflastert. Der verbleibende Stirnbereich
und die Grabensohle werden mit Wasserbausteinen (63/180) als Schuttung befestigt.

Unterlage 10 stellt die Querschnitte verschiedener Durchlasse dar. Fir die Einstatio-
nierung der Bauwerke wurde jeweils die Durchlassmitte (teilweise # Bau-km Uber-
fahrt) herangezogen. Die Bauwerke werden mit nachfolgend genannten Parametern
(Tab. 1-4 bis 1-6) in den Graben der Trasse 1 Entwédsserungsgraben Siedlung - 6stli-
cher Heyengraben eingebaut.
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Tab. 1-4: Durchlass DN 600 Stat. 0+010,500 (1); 0+202,000 (2); 0+452,954 (3); 0+503,936 (4)

Parameter | Wert
Gefalle | 0,2 %o
Bauwerkslange | 13 bis 16 m

Tab. 1-5: Durchlass DN 600 Stat. 0+878,876 (5); 0+955,591 (6)

Parameter | Wert
Gefalle | 2,0 %o
Bauwerkslange | 14 m

Tab. 1-6: Durchlass DN 400 Stat. 0+010,723 Stichgraben (7)

Parameter | Wert
Gefalle | 2,0 %o

11 m

Bauwerkslange |

Vorflut 6stlicher Heyengraben

Der Heyengraben wird u.a. auch zur Einleitung/ Transport von Wasser aus der Man-
schnower Alten Oder zum Zwecke der Beregnung der Gemuseanbauflachen im un-
mittelbaren Umfeld genutzt. Zur Verhinderung von entbehrlichem Zufluss in die
Wohnsiedlung wird der Rohrdurchlass am Bau-km 0+010,500 (DL-Mitte) des Neu-
grabens mit einem Staukopf errichtet.

Die Staubohlenhdhe von max. 10,70 m U. DHHN deckt den MW-Stand des Heyen-
grabens mit 10,69 m U. NHN (siehe Tab. 1-1) ab. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass der Wasserstand aus der Einleitmenge im Beregnungsfall diesen nicht
Ubersteigt. Am Standort des Durchlasses mit Staukopf wurde eine Gelandehdhe von
ca. 11,76 m (. DHHN aufgemessen. Die Uberfahrt ist auf 12,09 m (Nordrand) bzw.
11,94 m (Sudrand) 4. DHHN zu erhéhen. Die entstehende Aufbuckelung ist in Fahrt-
richtung unter Verwendung einer Gefalleneigung von < 10 % abzutragen.

Entwasserungsgraben Herzershof-westlicher Heyengraben
Beschreibung in der Lage in FlieBrichtung, Ladnge 2.359,5 m

Die angelegte Grabentrasse fuhrt von der sudlichsten Spitze Manschnows, dem
Siedlungsgebiet Herzershof, entlang der sudlichen Bebauungsgrenze mit mehrheit-
lich nord-westlichem Verlauf zum westlich von Manschnow gelegenen Verbinder zum
Heyengraben. Die Grabentrasse durchkreuzt hierbei die Flure 3, 2, 5 und 1.

Grundsatzlich wurden die verwendeten Grabenparameter der Tab. 1-7 den &rtlichen
Bedingungen angepasst. Um grol3e Einschnitte zu vermeiden, spiegelt sich die mitt-
lere Gelandeneigung jeweils im Sohlgefalle wieder. Zum anderen ist bei sandigen
Baugrundverhaltnissen eine Sohlbefestigung mit Faschinen vorzusehen (vgl. Unter-
lage-Nr. 9):
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Tab. 1-7: Ausbauparameter Graben

Parameter Wert

Sohlbreite 0,80m / 1,00 m mit Faschinen
Sohlbefestigung ohne / teilweise mit Faschinen
Bdschungsneigung 1zu1,5

Wasserstand (Annahme) 0,20 m

Sohlgefalle 1 0,2 %o

Durchfluss 1 0,041 m3/s
FlieRgeschwindigkeit 1 0,161 m/s

Sohlgefalle 2 1,1 %o

Durchfluss 2 0,093 m3/s
Fliellgeschwindigkeit 2 0,36 m/s

Sohlgefalle 3 2,2 %o

Durchfluss 3 0,138 m3/s
FlieRgeschwindigkeit 3 0,525 m/s

Das an der sudlichsten Ausdehnung von Herzershof liegende Grundstlick ist ein
Gewerbebetrieb mit Gewachshausanlagen. Teilweise befinden sich die Anlagen in-
nerhalb einer ausgedehnten Gelandesenke. Mit dem Grabenbeginn am Bau-km
2+359,5 wird die Vorflut zur Entwasserung der Senke geschaffen. Die unmittelbar
anschlieRende Wegunterquerung erfolgt durch einen Durchlass (10) DN 400 mm mit
10 cm Betonummantelung am Bau-km 2+351,2. Die Flache am Durchlasszulauf wird
im Sohl- und Boschungsbereich in Pflasterbauweise (Naturstein) hergestellt. Der
nachfolgende Verlauf der Grabentrasse orientiert sich Uber ca. 260 m an der be-
nachbarten Grundsticksgrenze bzw. Zaunfihrung (Koppel), wobei Gelandehdhen
zwischen 12,3 m und 12,7 m 4. DHHN durchfahren werden. Der 5,0 m breite Bewirt-
schaftungsstreifen ist jeweils Ostlich der Grabentrasse einzurichten.

Mit nord-westlichem Verlauf trifft der Graben auf den nord-Gstlich gerichteten Weg
Herzershof gen Manschnow. Letztgenannter wird bereits von zwei Graben im Paral-
lelverlauf begleitet. Die Anbindung des Neugrabens an das 180 m lange Teilstuck
des Altgrabens (Gesamtlange 250 m) erfolgt durch eine Ausrundung mit R=15 m,
Bau-km 2+088 bis 2+057. Der Altgraben wurde seinerzeit unmittelbar neben der
Wegbefestigung angelegt; teilweise ist die Bankettbreite auf <60 cm (Bau-km
2+060) dezimiert. Im Zuge des Bauvorhabens ist die Bankettbreite zum kommunalen
Weg aufgrund des darin enthaltenen Gefahrenpotentials auf > 2,0 m zu erweitern,
wobei der so erhohte Flachenbedarf zu Lasten der Ackerflache ergeht. Die sudlich
des Grabens befindlichen Masten der Fernmeldeleitungen, 5 Stuck, sind dement-
sprechend umzuverlegen. Des Weiteren ist der in der Mehrzahl stark geschadigte
und abgangige Gehdlzbestand innerhalb des Altgrabens zu roden. Die Unterhaltung
des Grabens ist ackerseitig durchzufihren.

Die Boschungsoberkante des vorhandenen Grabens ordnet sich zwischen 12,2 und
12,6 m U. DHHN, die Sohlenhdéhe zwischen 11,6 und 11,8 m G. DHHN ein. Im ge-
nannten Bereich ist eine Grabensohle in Hohe von 11,7 m 4. DHHN geplant.
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An der Station 1+890,1 wurde ein Durchlass (9) DN 400 mm mit 10 cm Betonum-
mantelung zur Erreichbarkeit der dahinter liegenden Ackerflachen eingeordnet. Mit
Passage des nach Siud-Ost verlaufenden Schlammgrabens wird zum einen der Alt-
graben verlassen und zum anderen ist eine Richtungsanderung in der Grabentrasse
vorgesehen. Dem Wegverlauf nach Manschnow folgend wird ein nord-westlicher
Kurs eingeschlagen. Der ehemals gemauerte und nun verfallene Durchlass zum
Schlammgraben ist zu entfernen und auf Breite des Bewirtschaftungsstreifens zu
verfullen. Der Kurswechsel des Grabens in nord-westlicher Richtung, Bau-km 1+884
bis 1+812, ist mittels einer Ausrundung R=50 m zu vollziehen. Nach Kreuzung einer
Ackerzufahrt (Bau-km 1+782) wird ab dem Bau-km 1+766 eine weitere vorhandene
Grabenanlage Uber ca. 140 m Lange in die neue Trassierung integriert. Die Gelan-
dehohen belaufen sich in diesem Bereich zwischen 12,6 und 13,0 m U. DHHN, die
Sohlenhdhe wurde miti. M. 11,9 m . DHHN festgestellt. Die geplante Sohlenhdhe in
diesem Abschnitt liegt etwa bei 11,65 m . DHHN. Ostlich wird die Grabentrasse et-
wa ab dem Bau-km 1+716 von einem unbefestigten Weg zur Kleingartenanlage be-
gleitet. Teilweise ist die Wegbegrenzung nur = 90 cm von der Boschungsoberkante
des Grabens entfernt. Aufgrund der beengten Verhaltnisse (Einzaunung der Klein-
gartenanlage) muss die unbefestigte Wegfuhrung zur Bewirtschaftung des Grabens
herangezogen werden. Hierzu ist die Streifenbreite zwischen den Bau-km 1+710 und
1+700 von 5,0 auf 3,5 m zu verjungen. Eine Aufweitung des Bewirtschaftungsstrei-
fens ist erst wieder zwischen den Bau-km 1+660 und 1+640 moglich. Im Rahmen der
BaumalRnahme ist zum Ausgleich der Fahrbahnunebenheiten eine Schotterung der
Wegfuhrung vorgesehen. Des Weiteren sind aus sicherheitsrelevanten Grinden
Leitpfosten mit retroreflektierender Folie, H= 1,2 m, Abstand ca. 5 m, entlang des
Wegrandes (Bau-km 1+700 bis 1+660) zu setzen. Zusatzlich ist zwischen Bau-km
1+710 und 1+640 die Boschungsoberkante des Grabens mit Robinienpflocken, Ab-
stand ca. 5 m, zu sichern. Um die praktische Ausfihrbarkeit der Grabenbewirtschaf-
tung nicht zu gefahrden, sind Leitpfosten und Robinienpflocke jeweils paarweise an-
zuordnen.

Der kommunale Weg von Herzershof nach Manschnow ist aufgrund seiner geringen
Breite mit 3,0 m breiten Ausweichstellen ausgestattet. Durch Querung einer solchen
gelangt man zu der zuvor erwahnten Ackerzufahrt am Bau-km 1+782. Da die Weg-
befestigung Uber dem Niveau der benachbarten Ackerflachen angelegt wurde, ist die
Zufahrt mit einer Langsneigung von ca. 9 % einzurichten. Im Bereich des Durchlass-
bauwerkes (8) ergibt sich dann fur die Zufahrt ein Hohenniveau von 13,15 m Q.
DHHN. Der Durchlass wird Uber eine Lange von 12 m aus Stahlbetonrohren mit
beidseitigem Boschungsstuck der Nennweite DN 600 mm mit 15 cm Betonummante-
lung hergestelit.

Am Bau-km 1+616,4 wird der Weg Herzershof mit einem Durchlass (7) DN 600 mm,
im Ost-Westverlauf, gequert. Die Durchlasslange betragt 15 m; das Rohrgefalle
0,2 %o. Der Durchlass ist mit einem Staukopf versehen. Es ist beabsichtigt, durch die
Stauvorrichtung aus Bohlen, das zulaufende Oberflachenwasser aus der Wohnsied-
lung zurtckzuhalten und einer Versickerung (sehr gute Reinigungswirkung) zuzufih-
ren. Des Weiteren kdénnen sich eingespllten Sedimente absetzen. Es wird eine
Staubohlenhdéhe von 11,80 m U. DHHN vorgeschlagen. Die zugehorige Ruckstau-
ebene reicht bis zum Bau-km 2+359,5 und fasst eine Wassermenge von ca. 65 m?3.

Der Grabenverlauf behalt, parallel zur nordlich gelegenen Grundsticksgrenze, seine
westliche Richtung bis zum Bau-km 1+516 bei. Ein Richtungswechsel in nord-
westlicher Richtung ist mit Erreichen des Bau-km’s 1+510 abgeschlossen. Im nach-
folgenden Abschnitt bis zum Bau-km 1+200 begleitet der Graben auf der dstlichen
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Seite die rlickwartige Bebauung und begrenzt auf der westlichen Seite die landwirt-
schaftlich genutzte Flache. Die hierbei anstehenden Gelandehohen liegen zwischen
12,65 bis 13,1 m U. DHHN. Die Bewirtschaftung des Grabens erfolgt planungsseitig
jeweils von der Ackerseite her.

Danach andert sich der Grabenverlauf in westliche Richtung und begleitet die Scha-
ferstralRe auf 250 m bis zum Bau-km 0+950. In diesem Trassenabschnitt fallt das
Gelande um etwa 1,0 m ab. Um den Graben auf eine geeignete Tiefe zu bringen, ist
zwischen dem Bau-km 1+285 und 1+045 eine Sohlneigung von 2,2 %o konzipiert. Auf
dieser vergleichsweise steilen Strecke betragt die mittlere Grabentiefe 1,26 m. So-
wohl die vorherige als auch die anschlie®ende Grabensohle wird mit einer Neigung
von 0,2 %o ausgebildet. Zwischen den Bau-km 1+045 und 0+800 ist eine mittlere Ge-
landehdhe von 11,8 m U. DHHN festzustellen; die Grabentiefen liegen zwischen 70
und 90 cm. Am Gelandetiefpunkt, Bau-km 1+029, ist ein 11 m langer Durchlass (6)
aus wandverstarkten Betonrohren DN 400 mm mit 10 cm Betonummantelung zur
Unterquerung eines unbefestigten Feldweges in Richtung Herzershof anzuordnen.
Um die notwendige Uberdeckung zu gewahrleisten, ist das Hoéhenniveau des gesam-
ten Kreuzungsbereiches Feldweg/Schaferstralle um bis zu 16 cm per Asphaltbau-
weise (A= 208 m?) anzuheben. Des Weiteren ist zum Zwecke des Hohenangleiches
der Feldweg bis zur Asphaltflache Uber eine Lange von 30 m aufzuschottern (A=
87 m?). Die Fahrbahn kreuzt den Durchlass 6 bei einer mittleren Hohe von 12,14 m
u. DHHN. Die Sohlenneigung wird der Grabenneigung angepasst und betragt hier
0,2 %o.

Im Folgeabschnitt andert die Schaferstralle ihre Richtung nordwarts; die Grabentras-
se behalt jedoch vorerst den westlichen Verlauf bis zum Bau-km 0+890. Zwischen
den Bau-km 0+890 und 0+815 folgt der Graben in etwa dem nordlich gerichteten
Grenzverlauf eines Grundstuckes (Flur 2, Flurstick 14, Ackerland). Am Bau-km
0+815 schlieBt der Neugraben an den abflusslosen Grabenabschnitt sudlich des
Schulkomplexes von Manschnow mit westlichem Verlauf an. In dessen Trasse wird
er bis zum Durchlassneubau (5) der B 112 geflhrt, Bau-km 0+679. Entlang des Alt-
grabens wurden Gelandehohen zwischen 11,9 und 12,4 m u. DHHN festgestellt. Die
neue Grabensohle liegt etwa 20 cm unter der Sohle des Altgrabens. Im Mittel wird in
diesem Abschnitt eine Grabentiefe von 1,1 m erreicht. Die Bewirtschaftung kann von
der sudlichen Grabenseite aus erfolgen.

Am Bau-km 0+675 unterquert die Grabentrasse die B 112 im Abschnitt 290 am Str.-
km 2,75. Entlang des Ostlichen Fahrbahnnebenbereiches der Bundesstrale ist durch
den Landesbetrieb StraRenwesen (LS) ein stralRenbegleitender Radweg einschl.
Mulde geplant. Notwendigerweise wird der Graben mit westlichem Verlauf mit einem
22 m langen Durchlass (5) DN 600 mm ausgestattet. Die Neigung der Rohrsohle
wird dem Sohlgefalle des Grabens angepasst und betragt 0,2 %.. Nach Unterquerung
der Bundesstralde 112 wird die TrassenfUhrung in westliche Richtung fortgesetzt.
Nach 50 m Lange ist ein weiterer Durchlass (4) DN 600 mm, Bau-km 0+626, zur Be-
wirtschaftung der entstandenen nérdlichen Splitterflache an Ackerland vorgesehen.
Er wird mit einer Lange von 13 m und einem Rohrsohlengefalle von 0,2 %0 angelegt.
Die Zufahrtsflache ist leicht erhdht zum umgebenden Gelande auf 12,6 m . DHHN
anzulegen. Im weiteren Verlauf wird ein bebautes Grundstiuck sudlich umfahren. Da-
nach erreicht der Grabenabschnitt den Weidenweg am Durchlass (3) DN 600 mm,
Bau-km 0+507. Wahrend das Gelandeniveau auf der landwirtschaftlich genutzten
Flache von der B 112 bis zum Bau-km 0+595 nur allmahlich von 12,65 auf 12,5 ab-
fallt, ist auf den nachfolgenden 25 m Lange ein erheblicher Verlust an Gelandehohe,
ca. 70 cm, zu verzeichnen. Etwa ab dem Bau-km 0+570 bis zur Kreuzung des Wei-
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denweges stellt sich ein Hohenniveau zwischen 11,6 und 11,8 m G. DHHN ein. Dem-
zufolge divergiert auch die Grabentiefe in diesem Bereich zwischen 1,55 und 0,65 m.
Der Weidenweg wird nur mit der erforderlichen Mindestliberdeckung unterquert. Der
12 m lange Durchlass (3) DN 600 mm ist mit einer 15 cm starke Betonummantelung
herzustellen. Die Unterhaltung erfolgt jeweils von der sudlichen Grabenseite aus.

Unmittelbar nach Unterquerung des Weidenweges ist ein Richtungswechsel der
Grabentrasse von nord-westlichem auf nord-norddstlichen Kurs mit R = 100 m; zwi-
schen Bau-km 0+488 und 0+392, vorgesehen. Der Graben mit nun Nord-Nordost-
Verlauf wird Uber Ackerflachen gefuhrt und erreicht den unbefestigten Weg Feldstra-
Be am Bau-km 0+211. Zwischen den Bau-km 0+490 bis 0+360 steigt das Gelande
kontinuierlich von 11,9 auf 12,55 m 4. DHHN an; bis zum Bau-km 0+250 wird dann
wieder ein Hohenniveau von 11,85 erreicht. Aufgrund dessen wird das Sohlengefalle
bis etwa zur Gelandeerhebung am Bau-km 0+350 mit 0,2 %o fortgefuhrt; im weiteren
Verlauf ist bis zur Einleitung in den Heyengraben ein Sohlengefalle von 1,1 %o festge-
legt. Im Abschnitt des ansteigenden Gelandes erreicht der Graben eine Einschnitttie-
fe von i. M. 1,24 m. Die Sohlenhdhe stellt sich bei 10,9 m 4. DHHN ein. Im Abschnitt
des sinkenden Gelandeniveaus bis zur Feldstrale liegt die mittlere Sohlenhéhe bei
10,8 m 0. DHHN und erreicht eine Einschnitttiefe von i. M. 1,25 m. In diesem Ab-
schnitt ist eine Bewirtschaftung von der westlichen Grabenseite aus vorgesehen.

Der Weg FeldstralRe wird von einem 13 m langen Durchlass (2) DN 600 mm mit ei-
nem Rohrsohlengefalle 1,1 %0 am Bau-km 0+211 unterquert. Anschlie®end quert der
Graben mehrere Grundstucke im Flurstucksgrenzbereich bis zum ,Zuleiter zum
Heyengraben®. Mit dem Graben werden Gelandehdhen von 12,4 m . DHHN an der
Feldstralde bis 11,5 m 0. DHHN am Zuleiter durchschnitten. Es ist eine stete Abnah-
me der Gelandehdhen zu verzeichnen. Die Sohlenneigung des Grabens wurde mit
1,1 %o festgelegt. Der Graben hat eine mittlere Sohlenhéhe von 10,65 m 4. DHHN,
daraus lasst sich eine mittlere Grabentiefe von 1,4 m errechnen. Die Grabenunterhal-
tung muss aufgrund der vorhandenen Bebauung von der Ostlichen Seite her erfol-
gen.

Der Anschluss des Neugrabens an den Zuleiter zum Heyengraben ist an der HoO-
henmarke 10,505 m U. DHHN vorgesehen. Diese Hohe liegt etwa 5 cm Uber dem
gemessenen Wasserspiegel vom 16.01.2014. Da der Zuleiter nur sporadisch Wasser
aus der Oberflachenentwasserung des Gewerbegebietes ,Manschnower Handels-
hof* fihrt, kann davon ausgegangen werden, dass das zulaufende Wasser ohne
Ruckstau abgeleitet wird. Weitere Zulaufe sind nicht vorhanden. Im Einleitbereich
Zuleiter wurde eine Sohlenhdhe von 10,05 m und eine Béschungshdhe von 11,49 m
u. DHHN festgestellt.

Zur Bewirtschaftung des Zuleiters zum Heyengraben ist am Einmindungsbereich am
Bau-km 0+009,5 ein 12 m langer Durchlass (1) DN 600 mm mit einem Sohlgefalle
von 1,1 %o vorgesehen. Um eine ausreichende Uberdeckung fiir das Durchlassbau-
werk zu erwirken, ist zum einen eine 15 cm starke Betonummantelung vorzusehen
und zum anderen die Uberfahrt auf einem Héhenniveau von 11,87 m (. DHHN zu
bringen. Die entstehende Aufbuckelung ist in Fahrtrichtung unter Verwendung einer
Gefalleneigung von < 10 % abzutragen.

Zusammenfassung

Von Bau-km 0+000 bis 0+350 m ist das Sohlengefalle des Grabens mit 1,1 %o festge-
legt. Der Graben weist eine mittlere Tiefe von 1,35 m auf. Der tiefste Einschnitt in das
Gelande erreicht der Graben am Bau-km 0+140 bis 0+200 mit 1,6 m.
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Zwischen den Bau-km 0+350 und 1+045 ist eine Sohlneigung von 0,2 %0 geplant. Da
vor allem mit diesem Grabenabschnitt grof3flachige Senken entlang der sudlichen
Wohnbebauung von Manschnow durchkreuzt werden, ist auf weite Strecken eine
Grabentiefe zwischen 70 und 90 cm zu verzeichnen. Mit Naherung an die Wohnbe-
bauungsgrenze, Bau-km 0+330 bis 0+450 sowie 0+580 und 0+800, erreicht das Ge-
lande wiederum eine hohere Ebene und die Grabentiefe steigt entsprechend an. Auf
695 m Lange wurde eine mittlere Grabentiefe von 1,1 m ermittelt.

Da das Gelande bis zum Bau-km 1+285 Uber 1,0 m an Hohe gewinnt und der Gra-
ben weiterhin gemafigte Tiefen erhalten sollte, wurde die Sohlneigung tUber 240 m
Lange auf 2,2 %0 angehoben. Trotz der flachen Grabenhdhe von 0,82 m am Bau-km
1+045 ergab sich am Ende der Steilstrecke eine Grabentiefe von 1,55 m.

Ab Bau-km 1+285 bis zum Bauende am Bau-km 2+359,5 ist eine Sohlneigung von
0,2 %o herzustellen. Zwischen den Bau-km 1+285 und 1+835 erreicht der Graben
eine Tiefe zwischen 1,0 und 1,5 m; ab der Station 1+930 liegen die Grabentiefen un-
ter 80 cm.

In der Unterlage 8 ist die Grabenanlage als Langsschnitt grafisch dargestellt; in der
Unterlage 9 ist die Profilgestaltung des Grabens ersichtlich.

Bauwerke Herzershof — westlicher Heyengraben
Durchlédsse

Im Grabenverlauf sind zur Unterquerung von Wegen und Stral3en sowie zur Bewirt-
schaftung von Ackerflachen und des Grabens Querungsanlagen in Form von Rohr-
durchlassen vorgesehen. Aufgrund einer moglichen Verlandungsgefahr sind hierbei
Durchmesser > 600 mm zu bevorzugen. Da in besonders flachen Grabenabschnitten
die technischen Anforderungen an die Mindestuberdeckung nicht erfullt wurden,
mussten teilweise Rohrdurchlasse DN 400 mm gewahlt werden.

Auf der Baulange von 2.360 m sind 10 Stuck Durchlasse erforderlich. Acht Bauwerke
werden aus Betonrohren, wandverstarkt, DN 600 mm und beidseitigem Bdschungs-
stuck 1 zu 1,5 hergestellt. Der Durchlass 7 im Weg von Herzershof nach Manschnow
wird als Durchlass DN 600 mm mit Staukopf (Vorschlag Stauhéhe 11,80 m . DHHN)
aus GFK-Rohren hergestellt. Die Sohlenneigung der Durchlasse ist jeweils der Gra-
benneigung angepasst. Die Durchlasslange richtet sich jeweils nach der Breite der
Verkehrsflache, des Querungswinkels zur Verkehrsflache und nach der Einschnitttie-
fe des Grabens in das vorhandene Gelénde. Eine Uberdeckung des Rohres von
= 0,6 m wird in jedem Fall zwingend erforderlich und somit auch gewahrleistet, wenn
die Grabentiefe > 1,35 m betragt. Bei der geringen Uberdeckungshdéhe muss das
Rohr des Durchlasses mit einer 15 cm starken Betonummantelung versehen werden;
auf einer Betonummantelung kann erst bei einer ScheitelUberdeckung von 1,0 m
verzichtet werden. Bei auf Ackerflachen angeordneten Durchlassen kann durch ein
héher angelegtes Gelande zum Urgelande, eine ausreichende Uberdeckung herge-
stellt werden.

Der Ein- und Auslauf wird an jedem Durchlass mit Natursteinen
(160x160/220x160 mm) in Beton verlegt, umpflastert. Der verbleibende Stirnbereich
und die Grabensohle werden mit Wasserbausteinen (63/180 cm) als Schuttung be-
festigt. Die Steinschuttung wird Uber die Lange der Sohlbefestigung, in die beidseitig
begleitende Boschung bis 30 cm Uber Rohrscheitel des Durchlasses eingebaut.

Unterlage 10 stellt die Querschnitte verschiedener Durchlasse dar. Fur die Einstatio-
nierung der Bauwerke wurde jeweils die Durchlassmitte (teilweise # Bau-km Uber-
fahrt) herangezogen. Die Bauwerke werden mit nachfolgend genannten Parametern
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(Tab. 1-8 bis 1-10) in den Graben der Trasse 2 Entwésserungsgraben Herzershof -
westlicher Heyengraben eingebaut.

Tab. 1-8: Durchlass DN 600 Stat. 0+009,500 (1); 0+211,503 (2)

Parameter | Wert
Gefalle | 1,1 %o
Bauwerkslange | 12 bis 13 m

Tab. 1-9: Durchlass DN 600 Stat. 0+507,247 (3); 0+625,816 (4); 0+678,768 B 112 (5); 1+616,357
(7); 1+781,940 (8)

Parameter | Wert
Gefalle | 0,2 %o
Bauwerkslange | 12 bis 22 m

Tab. 1-10: Durchlass DN 400 Stat. 1+029,026 (6); 1+890,149 (9), 2+351,156 (10)

Parameter | Wert
Gefalle | 0,2 %o
Bauwerkslange | 10 bis 13 m

Vorflut Zuleiter zum Heyengraben (=“westlicher Heyengraben®)

Westlich von Manschnow liegt ein Gewerbegebiet, der ,Manschnower Handelshof*.
Der ca. 930 m lange Zuleiter zum Heyengraben umschlief3t stdlich das Gebiet Han-
delshof und begleitet dann Ostlich die Lindenstralde in nérdlicher Richtung bis zur
Bundesstralde 1. Im sudlichen Parallelverlauf zur B 1 verlauft er in dstlicher Richtung
bis zum Heyengraben.

Innerhalb des Grabens ,Zuleiter zum Heyengraben® sind 2 Durchlasse angeordnet.
Der erste Durchlass befindet sich dstlich, neben der Einmindung der neuen Graben-
trasse. Er wurde in der Nennweite 800 mm hergestellt und misst eine Lange von
25 m. Seine Rohrsohle liegt einlaufseitig bei 10,05 m . DHHN und auslaufseitig bei
10,12 m U. DHHN (Kontergefalle). Im weiteren nordlichen Verlauf unterquert er die
Lindenstral’e mit einem Durchlass der Nennweite 600 mm. Der Rohrsohleneinlauf
weist eine Sohlhohe von 9,93 m U. DHHN aus, wahrend der Auslauf eine Sohlhéhe
von 9,96 m U. DHHN aufweist. Auch hier ist das Sohlgefalle kontrar ausgebildet.

Der Graben hat eine Tiefe von 1,5 bis 2,0 m. Seine Sohlenbreite betragt i.M. 0,80 m;
eine BdschungsfulRbefestigung ist nicht vorhanden. Der Graben flhrt nur sporadisch
Wasser.

Die Unterhaltung des Grabens obliegt dem ortlichen Gewasser- und Deichverband;
gemald dessen Aussage auch der Zuleiter in der Lage ist, den anfallenden Uber-
schuss an Oberflachenwasser aufzunehmen und abzuleiten.

Untersuchung Alternativiosung

Der vorliegenden Planung gehen Variantenuntersuchungen aus dem Jahr 2012/
2013 voraus. Hierbei erfolgte ein Vergleich von 4 Grabentrassen (siehe Ubersicht).
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Kurzer Umriss der Untersuchungsergebnisse:

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

Grabenlange 4.060 m 1.400/ 2.850|4.145m 3.900 m

m
Vorflut Alte Oder Alte Oder/ | Heyengraben | Heyengraben

Heyengraben
Durchlassbauwerke | 8 St. 12 St. 12 St. 8 St.
Grunderwerb/ be-| 29 St. 36 St. 40 St. 31 St.
troffene Flursticke

Im Zuge der Untersuchung stellte sich heraus, dass die ,Alte Oder“ aufgrund der
wechselnden Wasserstande eine ungeeignete Vorflut darstellt. Des Weiteren erwie-
sen sich die Grabenlangen als ungunstig, da sie eine entsprechende Grabentiefe
und obere Grabenbreite nach sich zogen. Abgesehen von den damit einhergehen-
den erhdhten Baukosten, musste damit gerechnet werden, mit dem Grabenneubau
grundwasserfihrende Schichten anzuschneiden. Im Ergebnis dessen wurde weiter-
fuhrend nach einer Variante gesucht, die bei verkirzten Grabenlangen ausschlief3lich
in den als Vorflut geeigneten Heyengraben einmiindet. Gleichzeitig sollten die Acker-
flachen nicht Ubermaflig widrig zerschnitten werden. Fur die vorliegende Variante
wurden weitestgehend Weg- und Grundstlicksrander sowie Brachland genutzt.

LEGENDE

| = Variante 1 |
=— \ariante 2
= Variante 3
Tl — Variante 4 | 1.

A




1.3.2 Bauausfuhrung

Die Grabenbauwerke sind Erdbauwerke. Jeder Graben ist als ein Bauabschnitt zu
betrachten; da sie an verschiedenen Ortlichkeiten angelegt sind, wére ein gleichzeiti-
ger Baubeginn maoglich. Die gesamte Bauzeit wird bei gleichzeitigem Baubeginn an
beiden Trassen verkurzt.

Bauzeit:

Die Bauzeit fur den Graben der Trasse 1 betragt gemald des angefertigten Bau-
zeitenplanes 17 Wochen.

Die Bauzeit fur den Graben der Trasse 2 betragt gemal des angefertigten Bau-
zeitenplanes 24 Wochen.

Graben:

An den Graben wird von Bauanfang bis Bauende ein Bewirtschaftungsstreifen von
5,0 m Breite angelegt. Er dient zum einen als Baustralde wahrend der Baudurchfuh-
rung und zum anderen als Freihaltestreifen zur Unterhaltung des Grabens. Auf der
gegenuberliegenden Grabenseite ist in Bereichen von angrenzenden landwirtschaft-
lich genutzten Flachen ein Gewasserrandstreifen von 2,5 m Breite zur Grabensiche-
rung (Erhalt der Béschungsoberkante, Minimierung von Schadstoffeintrag) einzurich-
ten. Sowohl Bewirtschaftungs- als auch Gewasserrandstreifen sind mittels Robinien-
pflocke in ihrer Grenzfihrung zu kennzeichnen. Teilweise werden die Graben durch
Wege und Zaunflihrungen/ Pflanzreihen zur Grundsticksabgrenzung begleitet, wo-
bei Reststreifen zwischen der Grabenoberkante bis zur jeweiligen Grenzmarkierung
entstehen. Diese Splitterflachen sind wie die Gewasserrandstreifen zu begrinen,
wobei sich Grabensicherungsmaflinahmen (Auspflocken mit Robinienholz) ertbrigen.

Bewirtschaftungs-, Gewasserrand- und Splitterstreifen sind als dauerhafte Flachen-
inanspruchnahme ausgewiesen. Eine Nutzung der Grunstreifen (Mahd) durch die
Landwirte ist in Absprache mit dem o&rtlichen Unterhaltungsunternehmen (GEDO)
moglich. Allerdings sind die Flachen zum Zeitpunkt der turnusgemafien Unterhal-
tungsarbeiten durch die Landwirte zu berdumen. Bei Zuwiderhandlungen kénnen
keine Schadensersatzanspruche Dritter geltend gemacht werden.

Zur Baudurchfihrung wird es erforderlich, an den Bewirtschaftungsstreifen einen Ar-
beitsstreifen mit einer Breite von 5,0 m anzulegen (Oberbodenlagerplatz). Dieser
Streifen ist eine temporare Anlage und wird nach Fertigstellung der BaumalRnahme
wieder in die ursprungliche Nutzung zurtuckgeflnhrt.

Erdarbeiten:

Oberboden

Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Oberboden Uber die Grabentrasse und dem Be-
wirtschaftungsstreifen abzutragen. Er ist seitlich auf dem temporaren Arbeitsstreifen
zum Wiedereinbau auf Mieten zu lagern und zu unterhalten.

Oberbodenmenge Trasse 1: 4.600 m?, davon auf Zwischenlager 2.600 m?
Oberbodenmenge Trasse 2: 6.100 m3, davon auf Zwischenlager 1.500 m?

Die ausgewiesenen Oberboden-Abtragsmengen Uberschreiten die Lagermdglichkeit
auf dem Arbeitsstreifen am jeweiligen Graben. Hierflr sind Zwischenlagerflachen je
Grabentrasse gemal} Unterlage-Nr. 15 vorgesehen. Der Oberboden ist auf den Zwi-
schenlagerflachen in Mieten aufzusetzen und zu unterhalten.
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Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der Bewirtschaftungsstreifen mit Bodenmeil3el
aufzulockern und mit dem seitlich gelagerten Oberboden, mind. 30 cm, abzudecken.
Ebenso sind der Gewasserrand- und der Splitterstreifen mit einer Oberbodenstarke
von mind. 30 cm auszustatten. Die Restmengen sind auf das jeweilige Zwischenla-
ger zu transportieren und nach Einbau des Aushubbodens auf der Flache einzueb-
nen. Auf dem Arbeitsstreifen ist eine Tiefenlockerung des Unterbodens zur Wieder-
herstellung der landwirtschaftlich nutzbaren Flache vorzusehen.

Aushubboden

Der Aushubboden des Grabenprofils der jeweiligen Grabentrassen ist auf Zwischen-
lager (Unterlage-Nr. 15) zu transportieren und getrennt nach Wiederverwendbarkeit
in Haufwerke zu lagern und zu beproben. Zur Wiederverwendbarkeit bzw. Entsor-
gung von nicht wieder verwendbarem Aushubboden ist ein Entsorgungskonzept zu
erstellen und bei der Abfallbehoérde einzureichen.

Aushubmenge Grabentrasse 1: 2.700 m?, davon wiederverwendbar ca. 2.200 m?
Aushubmenge Grabentrasse 2: 3.800 m?, davon wiederverwendbar ca. 3.420 m?

Es ist vorgesehen, den Aushubboden auf einer vom AG festgelegten Flache, in Ab-
stimmung mit dem Eigentimer/ Pachter, zwischen zu lagern. Der gelagerte Erdstoff
(Aushubboden, Oberboden) soll nach Fertigstellung der BaumalRnahme auf der je-
weiligen Lagerflache einplaniert werden (Aufflllen von ortlichen Gelandesenken). Es
steht fur jede Grabentrasse ein Zwischenlager zur Verfugung.

Lager- und Auffillflachen
Die Lager- und Auffullflachen sind gemald Unterlage-Nr. 15 wie folgt festgelegt:

Zwischenlager/ Auffullungsflache Trasse 1: Flur 3, Flurstick 36, 37, 38

Die Lager- und Auffullflache Trasse 1 umfasst eine Flache von ca. 10.700 m?. Es ist
vorgesehen, nach Oberbodenabtrag den Aushubboden (2.200 m?) in einer mittleren
Starke von ca. 20 cm einzubauen. Mit Vorort als auch aus der Baumal3hahme ge-
wonnenem (2.600 m?®) Oberboden wird die Auffiliflache in einer mittleren Starke von
ca. 30 cm abgedeckt. Die bisherige Nutzung als Ackerflache bleibt erhalten.

Zwischenlager/ Auffullungsflache Trasse 2: Flur 3, Flurstuck 22, 23/1, 23/2

Die Lager- und Auffullflache Trasse 2 umfasst eine Flache von ca. 16.200 m?. Es ist
vorgesehen, nach Oberbodenabtrag den verbleibenden Aushubboden (3.420 m?®) in
einer mittleren Starke von ca. 20 cm einzubauen. Die gesamte Auffullflache ist mit
ca. 30 cm Oberboden abzudecken. Hierfur ist sowohl der Vorort als auch der aus der
Baumalnahme gewonnene Oberboden (1.500 m?) zu verwenden. Die bisherige Nut-
zung als Ackerflache bleibt erhalten.

Der Transport des Erdstoffes erfolgt GUber die als Bewirtschaftungsstreifen ausgewie-
sene Flache und Uber kommunale Wege zum Lagerplatz. Dazu ist der Zustand der
Verkehrsflachen vor Transportbeginn zu dokumentieren und auszuwerten.

Anzuwendende zuséatzliche Vertragsbedingungen:

DIN 18299 Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeglicher Art, Ausgabe
2012-08

DIN 18300 Erdarbeiten, Ausgabe 2015-08

DIN 18310 Sicherungsarbeiten an Gewassern, Deichen und Kustendunen

DIN 18315 Verkehrswegearbeiten — Oberbauschichten aus Asphalt, Ausga-
be 2015-08
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DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten, Ausgabe 2015-08

DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten, Ausgabe 2016-09
DIN 18459 Abbruch- und Rickbauarbeiten, Ausgabe 2015-08
2 FOLGEN

2.1 Auswirkungen auf den Landschaftswasserhaushalt

Die Graben werden das anfallende Uberschissige Oberflachenwasser aus den
durchquerten Gelandesenken aufnehmen und in den Heyengraben ableiten.

Dem Graben der Trasse 1 sind Gelandesenken mit einer Flachengréfde von 6 ha zu-
geordnet. Aus diesen Flachen werden gemal® Mengenermittlung (Unterlage 4) ca.
20.500 m?® Oberflachenwasser zu erwarten sein. Der Abfluss aus diesen Senken wird
jedoch nur zu 50 % aufgrund der naturlichen Gelandeschwankungen vom Graben
aufgenommen und entlastet somit erfolgreich den oberflachigen Wassereinstau.

Im Feuchtgebiet durchquert der Graben eine offene Wasserstelle mit einem Wasser-
stand von 10,67 m U. DHHN. Die Grabensohle erreicht die offene Wasserstelle mit
10,40 m 4. DHHN. Das eingestaute Wasser der Wasserstelle wird bis auf die neue
Grabensohle abgesenkt und in den Wasserabfluss integriert.

Der Grundwasseranschnitt erfolgt im Feuchtgebiet bei 10,40 m U. DHHN und am
Bau-km 0+430 (RKS 3) bei 11,00 m u. DHHN.

Der erbohrte Grundwasserruhestand befand sich zum Zeitpunkt der Baugrundauf-
schlisse (14.01.2014) mit einer H6he von 9,60 - 9,70 m 4. DHHN Uber dem Normal-
bereich, NW 9,21 m U. NN Manschnow, mit Tendenz zum aktuellen Wasserstand
von 9,98 m U. NN in Manschnow, gemessen am 22.03.2014.

Rechnerisch flieRen dem Heyengraben in extrem ungunstigen Witterungsverhaltnis-
sen ca. 10.140 m?® Oberflachenwasser aus dem Bereich der Trasse 1 zu.

Der Trasse 2 sind Gelandesenken mit einer ermittelten Flachengrof3e von ca. 4,1 ha
zugeordnet. In diesen Flachen werden gemall Wassermengenermittlung 8.743 m?
Oberflachenwasser eingespeichert. Mit der gewahlten Trassenfuhrung werden die
Gelandesenken durchquert. Die natlrlichen Gelandeschwankungen an den Bo-
schungsoberkanten des Grabens lassen es zu, die eingespeicherte Menge bis auf
einen Anteil von 600 m? in den Graben abzugeben.

Es ist davon auszugehen, dass von der rechnerisch ermittelten Gesamtwassermen-
ge ca. 7.950 m® in den Graben abflieRen und dem westlichen Heyengraben zugelei-
tet werden.

Der im Langsschnitt am Bau-km 2+300 und 2+165 angeschnittene Grundwasserlei-
ter im Graben (11,90 m 4. DHHN) wurde im Jahr 2012 mit dem Ingenieurgeologi-
schem Streckengutachten festgestellt. In der Grabentrasse werden gemal} des im
Januar 2014 aufgestellten Ingenieurgeologischen Streckengutachtens keine Grund-
wasserleiter angeschnitten. Der Grundwasserstand wurde zwischen 10,40 m Q.
DHHN und 10,90 m u. DHHN festgestellt. Die Grundwasserstande liegen deutlich
uber dem flir Manschnow ausgewiesenen Grundwasserstand (Pegelmessung LUGV:
MW 10,03 m U. NN, Tendenz HW 11,15 m G. NN).

Dem Heyengraben kdnnten aus den beiden Grabenanlagen gemald Unterlage-Nr. 4
ca. 18.090 m® Oberflachenwasser zugeleitet werden. Unter der Annahme, dass der
Heyengraben zum Einleitzeitpunkt MW fihrt (Wehr UP 10,69 m . DHHN), ware bis
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zum HHW (Wehr UP 11,45 m . DHHN) eine Grabenlange von etwa 5.000 m (vorh.
Lange ca. 10.750 m) zur vollstandigen Einspeisung vonnoéten, wobei die Abfluss-
menge des Heyengrabens unbericksichtigt blieb.

2.2 Betroffene private und 6ffentliche Belange

2.21 Auswirkungen auf die Eigentumsverhaltnisse

Beide Grabentrassen fuhren ausschlie3lich Gber private bzw. kommunale Grundstu-
cke, die vorwiegend einer Nutzung als Ackerland zugeordnet sind. Die zu querenden
Wege und Stralden liegen mit einer Ausnahme in kommunaler Liegenschaft (Entwas-
serungsgraben Herzershof-westl. Heyengraben/ DL 5 (B112)).

Die Grabenanlagen werden einseitig durch einen 5,0 m breiten Bewirtschaftungs-
streifen begleitet. Zur Sicherung der Graben sind in unmittelbarer Nachbarschaft zu
Intensivackerflachen 2,5 m breite Gewasserrandstreifen anzuordnen. Verbleibende
Splitterstreifen zwischen Grabenanlage und begleitender Wege bzw. Zaunfihrungen/
Pflanzreihen zur Grundstlcksabgrenzung werden planungsseitig ebenfalls der dau-
erhaften Inanspruchnahme (Grunderwerb) zugeordnet und einer Begrinung im Sin-
ne von Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen unterzogen. Die Einrichtung des 5,0 m
breiten Arbeitsstreifens (temporares Zwischenlager fur Oberboden) bedarf einer Zu-
stimmung des Grundstuckseigentimers.

Sowohl Bewirtschaftungs- als auch Gewasserrandstreifen sind durch Auspflockun-
gen mit Robinienholz von etwaigen benachbarten Ackerflachen abzugrenzen (Gra-
bensicherungsmalinahme).

Des Weiteren sind etwaige querende Zaunfuhrungen, Jungbaum- und Koniferenbe-
wuchs sowie ein Rodelberg (gemeindlicher Spielplatz) umzusetzen.

Entwasserungsgraben Siedlung-ostlicher Heyengraben

Zur Herstellung/ Bewirtschaftung/ Sicherung des Grabens werden 25 Flurstlicke auf
2 Fluren Manschnows in Anspruch genommen. Auf dem Flur 1 werden 11.973 m?
dauerhaft und 3.239 m? vorubergehend; auf dem Flur 3 werden 8.451 m? dauerhaft
und 13.116 m? vorubergehend in Anspruch genommen (gesamt: 20.424 m? dauer-
haft, 16.355 m? vorlibergehend). Nachfolgend genannte Flurstlicke sind betroffen:

Flur 1 Flurstuck 229, 496, 222, 223, 224, 498, 499, 261, 269/1, 182, 701
Flur 3 Flurstuck 34, 32, 33, 31, 30, 27/3, 47, 35, 44, 48, 49/2, 36, 37, 38

Nahere Angaben zum Grunderwerb sind dem Flurstlcksverzeichnis und den Grund-
erwerbsplanen (vgl. Unterlage-Nr. 11) zu entnehmen.

Die betroffenen Flursticke sind teilweise eingezaunt bzw. die Grundstucksgrenze ist
durch einen Strauchbewuchs o0.a. gekennzeichnet. Genannte Aufbauten sind den
geanderten Eigentumsverhaltnissen anzupassen. In gleichem Zuge werden die Gra-
bentrassen inkl. ihrer Nebenanlagen (Bewirtschaftungs- und Gewasserrandstreifen)
in ihrer Grenzfuhrung sichtbar gemacht (Auspflocken mit Robinienholz/ Anordnen
von Pflanzstreifen).

Die Flurstiucke 36, 37 und 38 sind fur Baustelleneinrichtung/ Lager- bzw. Auffillflache
vorgesehen. Nach Abschluss der BaumalRnahme werden die Flachen beraumt, tie-
fengelockert und durch Auffillung mit Oberboden wieder der Nutzung als Ackerfla-
che Uberfuhrt. Da bislang diese Senken vor allem im Fruhjahr dauerhaft vernasst wa-
ren, ist beschlielfend mit einer hoheren Wertigkeit der Ackerflache zu rechnen.
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Stationierung

Abgrenzungs-/ Sicherungs-
malinahme einerseits

Abgrenzungs-/ Sicherungs-
mafinahme andererseits

0+000 bis 0+014

Uberfahrt zur Bewirtschaftung des Heyengrabens anlegen

0+014 bis 0+319 | westlich: Gewasserrandstreifen | Ostlich: Bewirtschaftungsstrei-
auspflocken a=20m fen auspflocken a=20m
0+319 bis 0+477 | westlich: Pflanzung von Laub- | Ostlich: Bewirtschaftungsstrei-

gebuschen/ Staudenfluren bis
zur parallel verlaufenden GS-
Grenze (Flur 1, FISt. 750)

fen auspflocken a=20m

0+346 / 0+420

querende Zaunflihrungen L=16m / 18m bis zur Auspflockungsli-

nie offnen (Flur 1, FISt. 498)

0+477 bis 0+502

westlich: Gewasserrandstreifen
auspflocken a=10m

Ostlich: Bewirtschaftungsstrei-
fen auspflocken a=20m

0+502 bis 0+514

Uberfahrt Weg Anger anlegen

0+514 bis 0+636 | westlich: Baumpflanzung ostlich: Bewirtschaftungsstrei-
fen auspflocken a=20m
0+636 bis 0+797 | westlich: Anlage eines tempo- | 6stlich: ohne  (Bewirtschaf-

raren Stillgewassers

tungsstreifen befindet sich in
Gelandesenke aulderhalb von
landwirtschaftlicher Nutzflache)

0+797 bis 0+825

westlich: ohne (grabenbeglei-
tender Baumbestand)

ostlich: ohne (angrenzender
Garagenkomplex)

0+807

Ubergang von Garagenkomplex zum Flur 1, FISt. 274 ersatzlos
entfernen (,wilder* FuBweg) auf ausdrucklichen Wunsch des

Eigentimers

0+825 bis 0+854

westlich: parallele Zaunfuhrung
(Flur 1, FISt. 701) umsetzen

ostlich: ohne (angrenzender
Garagenkomplex)

0+854 bis 0+886

Uberfahrt Weg Siedlung anlegen

0+886 bis 0+952

westlich: Gewasserrandstreifen
auspflocken a=10m

Ostlich: ohne (Bewirtschaf-
tungsstreifen im Parallelverlauf
zum Weg Siedlung)

0+952 bis 0+958

Uberfahrt Weg Siedlung anlegen

0+958 bis 1+311

nordlich: Gewasserrandstreifen
auspflocken a=20m

sudlich: ohne (Bewirtschaf-
tungsstreifen im Parallelverlauf
zum Weg Siedlung)

0+000 bis 0+014

Uberfahrt Weg Siedlung anlegen

0+014 bis 0+157
Stichgraben

westlich: Pflanzung von Stau-
denfluren bis zur parallel ver-
laufenden GS-Grenze (Flur 3,
FISt. 43)

Ostlich: Bewirtschaftungsstrei-
fen auspflocken a=20m

Entwasserungsgraben Herzershof-westlicher Heyengraben

Zur Herstellung/ Bewirtschaftung/ Sicherung des Grabens werden 38 Flurstlicke ver-
schiedenster Fluren Manschnows in Anspruch genommen. Auf dem Flur 1 wird
3.323 m? dauerhaft und 2.110 m? temporar, auf dem Flur 5 wird 6.536 m? dauerhaft
und 4.068 m? temporar, auf dem Flur 2 wird 12.620 m? dauerhaft und 4.167 m? tem-
porar und auf dem Flur 3 wird 8.370 m? dauerhaft und 19.468 m? temporar in An-
spruch genommen (gesamt: 30.849 m? dauerhaft, 29.813 m? temporar). Nachfolgend
genannte Flurstlcke sind betroffen:
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Flur 1 Flurstuck  379/1, 379/2, 378, 628, 376/2, 375, 626, 372/1, 741,
348/8, 738

Flur 5 Flurstuck 21, 23, 31, 58, 24, 26, 46, 45
Flur 2 Flurstick 14, 15, 50, 11, 38, 54, 7, 42, 1/1, 31
Flur 3 Flurstuck 16, 18, 15, 127, 6, 1/6, 22, 23/2, 23/1

Nahere Angaben zum Grunderwerb sind dem Flursticksverzeichnis und den Grund-
erwerbsplanen (vgl. Unterlage-Nr. 11) zu entnehmen.

Die betroffenen Flursticke sind teilweise eingezaunt bzw. die Grundstucksgrenze ist
durch einen Strauchbewuchs o0.a. gekennzeichnet. Genannte Aufbauten sind den
geanderten Eigentumsverhaltnissen anzupassen. In gleichem Zuge werden die Gra-
bentrassen inkl. ihrer Nebenanlagen (Bewirtschaftungs- und Gewasserrandstreifen)
in ihrer Grenzfuhrung sichtbar gemacht (Auspflocken mit Robinienholz/ Anordnen
von Pflanzstreifen).

Auf dem Flur 5, Flurstiucke 24 und 26 befindet sich eine ehemalige Stallanlage. Auf
den befestigten Flachen ist die Baustelleneinrichtung geplant, welche im Nachgang
wieder beraumt wird. Auf dem Flur 3, Flursticke 22, 23/1 und 23/2 befindet sich eine
Gelandesenke, welche vor allem im Frihjahr lange Vernassungszeiten aufweist.
Letztgenannte wird zunachst als Lager- und Auffullungsflache eingerichtet. Nach Ab-
schluss der Baumalnahme wird auch diese beraumt, tiefengelockert und mit gewon-
nenem Oberboden aufgeflllt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Wertigkeit der
Ackerflache durch Anhebung des Hohenniveaus mittels Oberboden verbessert.

Stationierung Abgrenzungs-/ Sicherungs- | Abgrenzungs-/ Sicherungs-
mafnahme einerseits mafnahme andererseits

0+000 bis 0+014 | Uberfahrt zur Bewirtschaftung des Zuleiters zum Heyengraben
anlegen, querende Zaunfuhrung 6ffnen bzw. Tor setzen B=8m
(Flur 1, FISt. 381/4)

0+014 bis 0+044 | westlich: Pflanzung von Stau- | dstlich: Bewirtschaftungsstrei-
denfluren bis zur parallel ver- | fen auspflocken a=10m
laufenden GS-Grenze (Flur 1,
FISt. 381/4)

0+044 querende Zaunfuhrung L=11m bis zur Auspflockungslinie 6ffnen
(Flur 1, FISt. 628)

0+044 bis 0+075 | westlich: flachigen Koniferen- | dstlich: Ersatzpflanzung von
bewuchs auf Ostseite umset- | flachigem Koniferenbewuchs
zen, Pflanzung von Staudenflu-
ren bis zur parallel verlaufen-
den GS-Grenze (Flur 1, FISt.
381/4)

0+075 bis 0+133 | westlich: Pflanzung von Stau- | dstlich: Bewirtschaftungsstrei-
denfluren bis zur parallel ver- | fen auspflocken a=20m
laufenden GS-Grenze (Flur 1,
FISt. 381/4) bzw. bis zur Zaun-
fuhrung (Flur 1, FISt. 374)

0+093 querende Zaunflhrungen L=12m bis zur Auspflockungslinie o6ff-
nen (Flur 1, Flist. 375)

0+133 bis 0+207 | westlich: St. 0+133 bis 0+167 | 6stlich: St. 0+133 bis 0+142
parallele Zaunfuhrung (Flur 1, | Bewirtschaftungsstreifen aus-
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FISt. 373, 374) umsetzen,
Pflanzung von Staudenfluren
bis zur parallel verlaufenden
GS-Grenze bzw. bis zur Zaun-
fUhrung

pflocken a=20m, St. 0+142 bis
0+211 parallele Koppelzaun-
fuhrung (Flur 1, FISt. 626) um-
setzen inkl. Koppeltor B=8m

0+207 bis 0+220

Uberfahrt Weg Feldstral3e anlegen

0+220 bis 0+348

westlich: Bewirtschaftungs-
streifen auspflocken a=20m

ostlich: Gewasserrandstreifen
auspflocken a=20m

0+348 bis 0+436

westlich: Bewirtschaftungs-
streifen auspflocken a=20m

Ostlich: flachige Pflanzung von
Laubgebuschen bis zur parallel
(Flur 5, FISt. 32) bzw. senk-
recht (Flur 5, FISt. 31) verlau-
fenden GS-Grenze

0+436 bis 0+503

westlich: Bewirtschaftungs-
streifen auspflocken a=20m

Ostlich: ohne (angrenzende
Grundstlucksbebauung)

0+503 bis 0+511

Uberfahrt Weg Weidenweg anlegen

0+513

querende Zaunfuhrungen L=10m bis zur Auspflockungslinie off-

nen (Flur 5, Fist. 46)

0+511 bis 0+630

westlich bzw. suidlich: Bewirt-
schaftungsstreifen auspflocken
a=20m

Ostlich bzw. nordlich: Pflan-
zung von Staudenfluren bis zur
parallel  verlaufenden GS-
Grenze (Flur 5, FISt. 62, 63)

0+630 bis 0+666

sudlich: Bewirtschaftungsstrei-
fen auspflocken a=20m

nordlich: Gewasserrandstreifen
auspflocken a=10m

0+666 bis 0+683

Uberfahrt B 112 / Abs. 290 anlegen

0+683 bis 0+737

sudlich: Bewirtschaftungsstrei-
fen auspflocken a=20m

nordlich: Pflanzung von Stau-
denfluren bis zur parallel ver-
laufenden GS-Grenze (Flur 1,
FISt. 738)

0+737 bis 0+821

sudlich: Bewirtschaftungsstrei-
fen auspflocken a=20m

nordlich: Zaunversatz um 1m
in noérdlicher Richtung (Flur 1,
FISt. 738) fur Baumpflanzung

0+821 bis 0+885

westlich: Bewirtschaftungs-
streifen auspflocken a=20m

ostlich: Gewasserrandstreifen
auspflocken a=20m

0+885 bis 0+959

sudlich: Bewirtschaftungsstrei-
fen auspflocken a=20m

nordlich: Pflanzung von Stau-
denfluren bis zur parallel ver-
laufenden Ackergrenze (Flur 2,
FISt. 14)

0+959 bis 1+201

sudlich: Bewirtschaftungsstrei-
fen auspflocken a=20m

nordlich: Baumpflanzung bis
zum parallel verlaufenden Weg
Schéferstralle (Flur 2, FISt. 50,
11)

1+201 bis 1+509

westlich: Bewirtschaftungs-
streifen auspflocken a=20m

ostlich: Baumpflanzung mit
hinterlagernder Pflanzung von
Laubgeblischen bis zum vorh.
Strauchgurtel bzw. Zaunfuh-
rung/ Grundsticksgrenze

1+302

1+373 bis 1+386

querende Zaunfuhrung L=16m bis zur Auspflockungslinie 6ffnen

(Flur 1, FISt. 498)

Verlagerung eines vorh. Rodelberges in norddstlicher Richtung
auf den gemeindlichen Spielplatz (Flur 2, FISt. 7)
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1+509 bis 1+584 | sudlich: Bewirtschaftungsstrei- | nordlich: Baumpflanzung bis
fen auspflocken a=20m zur  parallel  verlaufenden
Grundstucksgrenze (Flur 2,

FISt. 41, 40)

1+584 bis 1+617

sudlich: Bewirtschaftungsstrei-
fen auspflocken a=20m

nordlich: Pflanzung von Laub-
gebuschen bis zur parallel ver-
laufenden Zaunflhrung (Flur 2,
FISt. 39)

1+617 bis 1+626

Uberfahrt Weg nach Herzershof

anlegen

1+626 bis 1+716

westlich: ohne (Graben im Pa-
rallelverlauf zum Weg nach
Herzershof)

ostlich: Integrierung einer vorh.
unbefestigten Zuwegung zur
Kleingartenanlage in den Be-

wirtschaftungsstreifen,

St. 1+640 bis 1+710 Ok Gra-
benbdschung auspflocken
a=5m, Bewirtschaftungsstrei-
fenbreite verjliingen,

St. 14660 bis 1+700 Weggren-
ze mit Leitpfosten ausstatten

a=bm, Bewirtschaftungsstrei-
fenbreite 3,5m
1+716 bis 1+895 | westlich: ohne (Graben im Pa- | 6stlich: Bewirtschaftungsstrei-

rallelverlauf zum Weg nach
Herzershof)

fen auspflocken a=20m

1+895 bis 2+040 | nordlich: Baumpflanzung bis
zum parallel verlaufenden Weg
nach Herzershof (Flur 2, FISt.

31)

sudlich: Bewirtschaftungsstrei-
fen auspflocken a=20m

2+040 bis 2+347 | westlich: Pflanzung von Laub-
gebuschen bis zur parallel ver-
laufenden Zaunfuhrung (Flur 3,

FISt. 127, 10)

Ostlich: Bewirtschaftungsstrei-
fen auspflocken a=20m

2+347 bis 2+354

Uberfahrt Weg nach Herzershof anlegen

2.2.2 Auswirkungen auf die Verkehrsverhaltnisse

Beide Grabentrassen kreuzen vorhandene Stra3en und Wege. Im Hinblick auf eine
kurze Bauzeit ist im Bereich dieser Kreuzungen grundsatzlich eine offene Bauweise
bei jeweiliger Vollsperrung vorgesehen. Nach Einbau der vorgesehenen Durchlass-
bauwerke ist i.d.R. ein Oberbau gemal} Bestand herzustellen (siehe Unterlage-Nr.
10). Lediglich in der Trasse Herzershof-westlicher Heyengraben wird beim Herstellen
des Oberbaus des Feldweges nach Herzershof (DL 6, Bau-km 1+029) von dieser
Regel abgewichen. Der Kreuzungsbereich unbefestigter Feldweg/ Schaferstralle ist
per Asphaltbauweise (A= 208 m?) in seinem Hbhenniveau um bis zu 16 cm anzuhe-
ben. Des Weiteren ist zum Zwecke des Hohenangleiches der Feldweg bis zur As-
phaltflache Uber eine Lange von 30 m aufzuschottern (A= 87 m?). Eine weitere Fahr-
bahnaufschotterung um 10 bis 20 cm ist in der Trasse Siedlung-6stlicher Heyengra-
ben am Weg Siedlung, Bau-km 0+879, auf einer Flache von A= 222 m? vorgesehen.

Fir die querenden Stral3en, die in der Baulast des Landes bzw. Bundes liegen, ist
eine weitrdumige Umfahrung fur den Durchgangsverkehr erforderlich. Die Zustim-
mung zur Errichtung des Durchlasses 5 in der Trasse 2 auf der bundeseigenen Lie-

32




genschaft (B 112) wurde erteilt (vgl. Unterlage-Nr. 3: Strallenbenutzungsvertrag LS).
Der Anliegerverkehr kann Uber inneroértliche Umleitungen geregelt werden.

Fir Vollsperrungen an kommunalen Stralden ist im Regelfall eine innerdrtliche Umlei-

tung vorgesehen.

Kreuzende Verkehrswege Trasse 1 Siedlung-6stlicher Heyengraben:

StralRe/ Durchlass Baulast Bauzeit, Verkehrsart/ Verkehrsfuhrung
geschatzt
Anger/ DL 4 kommunal | 4 Wochen | nur landwirtschaftlicher Verkehr:
ohne Umleitung
Siedlung/ DL 5, 6, 7 | kommunal | 8 Wochen | Anliegerverkehr: Verkehrsfuhrung
uber z.B. BaustralRe

Kreuzende Verkehrswege Trasse 2 Herzershof-westlicher Heyengraben:

StralRe/ Durchlass Baulast Bauzeit, Verkehrsart/ Verkehrsfuhrung
geschatzt

Feldstralle/ DL 2 kommunal | 3 Wochen | Anlieger- und landwirtschaftlicher
Verkehr: innerdrtliche Umleitung

Weidenweg/ DL 3 kommunal |4 Wochen | Anlieger- und landwirtschaftlicher
Verkehr: innerdrtliche Umleitung

Bundesstralte 112/ | Bund 8 Wochen | Durchgangsverkehr:  weitraumige

DL 5 Umfahrung — Vereinbarung mit
Landesbetrieb StralRenwesen liegt
vor,
Anliegerverkehr: innerortliche Um-
leitung

Feldweg nach | kommunal | 3 Wochen | nur landwirtschaftlicher Verkehr:

Herzershof/ DL 6 ohne Umleitung

Verbindungsweg kommunal |4 Wochen | Anlieger- und landwirtschaftlicher

Herzershof- Verkehr: innerdrtliche Umleitung

Manschnow/ DL 7

Wirtschaftsweg kommunal |4 Wochen | nur landwirtschaftlicher Verkehr:

Herzershof/ DL 10 ohne Umleitung

2.2.3 Auswirkungen auf den Leitungsbestand

Entwasserungsgraben Siedlung-ostlicher Heyengraben

Der Entwasserungsgraben Siedlung-Ostlicher Heyengraben wird von Freileitungen

und Versorgungsleitungen gekreuzt und begleitet:

Versorgungstrager / Konfliktsituation

Vorschlag zur Konfliktlésung

GDF SUEZ, Gas
Bau-km 0+449 Gas-Hochdruck-Leitung
kreuzt

DL 3 Uber den Kreuzungspunkt hinaus
verlangern

E.dis AG

Bau-km 0+466 Freileitung kreuzt
Bau-km 0+493 Erdkabel kreuzt
Bau-km 0+499 Erdkabel kreuzt

ohne Konflikt
Leitung dukern L=20m
Leitung in das Bankett verlegen L=24m
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Bau-km 0+875 Freileitung kreuzt
Bau-km 1+130 Freileitung kreuzt
Bau-km 0+014 (Stichgraben) Erdkabel
kreuzt

ohne Konflikt
ohne Konflikt
Leitung liegt im Bankett / ohne Konflikt

WAZ Seelow

Bau-km 0+509 Trinkwasserleitung kreuzt
Bau-km 1+132 bis 1+308,5 Parallelver-
lauf einer Trinkwasserleitung sudlich des
Grabens

Bau-km 0+005,5 (Stichgraben) Trink-
wasserleitung kreuzt

Leitung dukern L=20m

Konflikt durch geplante Baumpflanzung:
Baumpflanzung mit Wurzelschutzmal-
nahmen

Leitung dukern L=20m

EWE
Bau-km 0+513 Gasleitung kreuzt

Leitung dikern L=20m

Telekom

Bau-km 0+885 bis 1+308,5 Parallelver-
lauf einer Fernmelde-Freileitung zum
Weg Siedlung: Lage Uber L=112m sud-
westlich und anschl. Uber L=331m nord-
lich des Weges

Konflikt durch geplante Baumpflanzung:
10x Mast einschl. Fernmelde-Freileitung
L=453m mdglichst als Erdkabel umver-
legen: Lage uber L=120m sld-westlich
des Grabens und anschl. uber L=333m
sudlich des Weges Siedlung

Entwasserungsgraben Herzershof-westlicher Heyengraben

Der Entwasserungsgraben Herzershof-westlicher Heyengraben wird von Freileitun-
gen und Versorgungsleitungen gekreuzt und begleitet.

Versorgungstrager / Konfliktsituation

Vorschlag zur Konfliktlosung

E.dis AG

Bau-km 0+208 Erdkabel kreuzt

Bau-km 0+479 Erdkabel kreuzt

Bau-km 0+513 Freileitung kreuzt
Bau-km 0+515 Erdkabel kreuzt

Bau-km 0+555 Erdkabel kreuzt

Bau-km 0+555 bis 0+616 Parallelverlauf
eines Erdkabels nord-westlich des Gra-
bens

Bau-km 0+692 Erdkabel kreuzt

Bau-km 1+609 Erdkabel kreuzt

Bau-km 1+905 Freileitung kreuzt

Leitung liegt im Bankett / ohne Konflikt
Leitung dikern L=20m

ohne Konflikt

Leitung in das Bankett verlegen L=26m
Leitung dukern L=20m

Anlage von Staudenfluren: ohne Konflikt

ggf. Leitung dukern L=20m (vorh. Duker
auf Uberdeckung priifen)

Leitung dukern L=20m (ggf. vorh. Duker
verlangern)

ohne Konflikt

EWE

Bau-km 0+209 Gasleitung kreuzt
Bau-km 0+511 Gasleitung kreuzt
Bau-km 0+692 Gasleitung kreuzt

Leitung liegt im Bankett / ohne Konflikt
Leitung liegt im Bankett / ohne Konflikt
Leitung dukern L=20m

Telekom

Bau-km 0+215 Telekomkabel kreuzt
Bau-km 0+510 Telekomkabel kreuzt
Bau-km 1+614 Fernmelde-Freileitung
kreuzt

Bau-km 1+889 bis 2+073 Parallelverlauf
einer Fernmelde-Freileitung sld-6stlich

Leitung in das Bankett verlegen L=15m
Leitung liegt im Bankett / ohne Konflikt
ohne Konflikt

5x Mast einschl. Fernmelde-Freileitung
L=205m mdglichst als Erdkabel ndrdlich
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des Grabens uber L=205m des Weges Herzershof umverlegen

WAZ Seelow
Bau-km 0+220 Trinkwasserleitung kreuzt | Leitung dikern L=20m
Bau-km 0+358 Trinkwasserleitung kreuzt | Leitung dukern L=20m
Bau-km 0+511 Abwasserdruckleitung | Leitung dikern L=20m
kreuzt
Bau-km 0+513 Trinkwasserleitung kreuzt | Leitung dikern L=20m
Bau-km 0+688 Abwasserdruckleitung Leitung dukern L=20m
kreuzt
Bau-km 0+689 Trinkwasserleitung kreuzt | Leitung dukern L=20m
Bau-km 1+612 Trinkwasserleitung kreuzt | Leitung dikern L=20m

2.2.4 Aussagen Dritter

Auszug aus der Stellungnahme des Landkreises Markisch-Oderland (Pla-
nungsstand 2013)

Bauordnungsamt:
FD Untere Denkmalschutzbehorde
- keine Einwande

Amt fur Landwirtschaft und Natur:

FD Agrarentwicklung
- Hinweis: Landwirte bei Baudurchfihrung in den Erntemonaten den Zugang zu
den Ackerflachen gewahren.

FD Untere Wasserbehdrde

Festlegungen aus einem Ortstermin:

- Absperrbauwerk vorsehen im Graben Siedlung

- Boschungsneigung min. 1:1,5

- Boschungsfullsicherung mit Faschinen

- Ausreichende Dimensionierung der Wege- und Straldendurchlasse

- Kreuzungen von Gewassern mit wasserwirtschaftlichen Anlagen annahernd
rechtwinklig

Hinweise:

- Keine Beeintrachtigung der Gewasserunterhaltung

- Entnahme von Grund- und Oberflachenwasser sowie die Einleitung von Ab-
wasser sind genehmigungspflichtig.

- Die Anordnung und Ausbildung von weiteren Bauwerken und baulichen Anla-
gen sind der unteren Wasserbehorde vorzulegen

FD Untere Naturschutzbehoérde
- Gegenwartig kann keine abschliefende naturschutzfachliche Stellungnahme
abgegeben werden.

FD Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehdrde
Unter Beachtung der nachfolgenden Hinweise bestehen keine Einwande ge-
gen das Vorhaben:

- Hinweise zum Abfallrecht
Nicht wieder zum Einbau verwendetes Bodenmaterial ist vorrangig einer ord-
nungsgemalen und schadlosen Verwertung zu zufihren (gemaf KriwG)
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- Hinweis zum Bodenschutz
Bei Feststellung auf Belastung/Kontamination besteht Anzeigepflicht (BbgAbf-
BodG).

Straldenverkehrsamt:
- seitens des StralRenverkehrsamtes bestehen keine Bedenken.
- Bei Einschrankungen im offentlichen Verkehrsraum ist ein Antrag auf Anord-
nung verkehrsregelnder Mallnahmen beim Strallenverkehrsamt zu stellen.

Kampfmittelbeseitigungsdienst

- Das Baufeld liegt in einem munitionsbelasteten Gebiet. Eine Munitionsfreigabe
wird bis zum Baubeginn erwirkt.

2.3 Eingriffe in Natur und Landschaft

Der Eingriff in Natur und Landschaft ist im landschaftspflegerischen Begleitplan
(vgl. Anlage-Nr. 16) erfasst und bilanziert.

3 UBERSICHT ERFORDERLICHER GENEHMIGUNGEN

Mit dieser Planung wird ein Planfeststellungsbeschluss angestrebt. Aufgrund seiner
umfassenden Konzentrationswirkung ersetzt dieser alle fur die Herstellung der Gra-
ben erforderlichen o6ffentlich-rechtliche Genehmigungen sowie die nach §§ 14ff.
BNatSchG erforderliche Entscheidung uber den Eingriff in Natur und Landschaft.

Gemal der Aussage des Landkreises Markisch-Oderland, Herr Salabarria, vom
22.07.17 (siehe Unterlage 3) wird ,im Rahmen des Anhorungsverfahrens zur Plan-
feststellung eine geblndelte Stellungnahme® durch die Kreisplanung erarbeitet. In
dieser Erklarung werden auch die wasserrechtlichen Erlaubnisse hinsichtlich der Ein-
leitung des gefassten temporaren Oberflachenwassers in den Heyengraben (Gra-
bentrasse Siedlung-Ostlicher Heyengraben) bzw. in den Zuleiter zum Heyengraben
(Grabentrasse Herzershof-westlicher Heyengraben) thematisiert. Des Weiteren er-
folgt durch die Untere Wasserbehorde eine Erklarung hinsichtlich der vorgeschlage-
nen Stauhdhen der 3 Staubauwerke sowie der Dauer des Probestaus. Die erforderli-
chen formlosen Antrage sind der Unterlage 3 beigefugt.

4 ABKURZUNGSVERZEICHNIS

AG Arbeitsgruppe

B 112 Bundesstralie 112

bzw. beziehungsweise

DL Durchlass

DHHN Deutsches Haupthohennetz

DN innerer Durchmesser

E.dis AG Eigenname eines Versorgungsunternehmens fur Strom- und
Gasnetz

EWE Eigenname eines Versorgungsunternehmens fur Energie und
Telekommunikation

FD Fachdienst

FISt. Flurstick
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GEDO Eigenname des ortlichen Gewasser- und Deichverbandes
GDF SUEZ Eigenname eines Energieversorgungskonzerns

ggf. gegebenenfalls
GS-Grenze Grundstucksgrenze
GW Grundwasser
H Hohe
HW Hochwasser
HHW hochster bekannter Wasserstand
i.d.R. in der Regel
i.M. im Mittel
inkl. inklusive
mind. mindestens
MW Mittelwasser
NHN Normalhohennull
NN Normalnull
NW Normalwasser
0.a. oder ahnliches
OK Oberkante
R Radius
RKS Rammkernsondierung
St. Stlck
Tab. Tabelle
THW Technisches Hilfswerk
a. uber
USt. Umsatzsteuer
vgl. vergleiche
vorh. vorhanden
WAZ Eigenname des ortlichen Wasser- und Abwasserzweckverban-
des
z.B. zum Beispiel
5 QUELLENVERZEICHNIS
ohne
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