Durchlass DN 600

Einstationierung der Durchlassbauwerke DN 600:

Hohensystem: DHHN9Z

Lagesystem: ETRS89

Nr. Art der Anderung Datum Name Unterschrift
Ingenieurbiiro Friedrich GimbH . Datum Leichen
Beratende Ingenieure bearbeitet | Sept. 2014 Friedrich
Bertolt—Brecht-Str. 7 * 15306 Seelow gezeichnet | Sept. 2014 | Friedrich
Fon: 03346 / 855071 * Fax: 03346 / 855073 gepriift

Einlaufbereich Auslaufbereich Trasse 1: Siedlung-6stl. Heyengraben Nennweite Lange Gefalle RSE RSA Bauliche Besonderheiten
2 OO 6 OO 3 OO Durchlass-Nr.: Stationierung Mitte DL in mm inm in %o inm 4. DHHN | in m . DHHN
> - .
, % : % % ’ % DL 1: Station 0+010,500 600 14,0+1,0 0.2 10,334 10,331 Ausstattung mit Stauvorrichtung
A A A A / /1 GFK-Rohr GFK-Schacht siehe Unterlage-Nr. 10/ Blatt 2,
> 1 OO 390 500 > 1 OO 'g Uberfahrt gemaR Deckenhdhen in Schotterbauweise
b bl ) =z ’ .
e % DL 2: Station 0+202,000 600 13,0 0,2 10,372 10,369 i Betonmantel und Gelénder entfallen,
§ N Uberfahrt gemaR Deckenhdhen in Schotterbauweise
L EQ siehe Unterlage-Nr. 7.1 / Blatt 1
§ § DL 3: Station 0+452.954 600 16,0 0,2 10,421 10,419 Uberfahrt gemaR Deckenhdhen in Schotterbauweise
Kleinsteinpflaster in S 6% 3 siehe Unterlage-Nr. 7.1/ Blatt 1
15cm Beton C12/15 A R RN = Ausstatt it St icht
S haltbauwelse 1Dcm Bit, TIDS - - DL 4: Station 0+503,936 600 15,0+1,0 0,2 10,433 10,430 usstatiung mit stauvorrichiung
P - )
. ] " 15cm SIS 0/45 <. . . ] GFK-Rohr | GFK-Schacht i siehe Unterlage-Nr. 10 / Blatt 2,
hyngsbefestigyng B ; ~~350m FSS 0/32 qyng Uberfahrt gemaR Bestandshohen in Asphaltbauweise
Stdinschutt ng CPE /180 T5em Betonummontelunq ] 2/15 Stdinschiitt ng CPG /180! "“_j. DL 5: Station 0+878,876 600 14’0 2’0 10,617 10,589 3 i Betonmant"el ent.féllt, )
| \ — Uberfahrt gemaR Deckenhéhen in Schotterbauweise
— AN siehe Unterlage-Nr. 7.1/ Blatt 2
6 wandverstarktes Betonrohr DN 600 L=12-16 m 1= 0,2-2,0 %o DL 6: Station 0+955,591 600 14,0 2,0 10,770 10,742 Uberfahrt gemaR Bestandshdhen in Schotterbauweise
—6ecm
20cm Packlage Cﬁs‘s/wo 20cm F’Ecklbgé CPés/mo
- bel Bedort Toom Kies—Sand—Fiter 8/37 5 20cm Beton C20/257 % 7%7720cm Beton €20/25 P D Sevrt Toom Kies Snd-Fier 8/32 L+ % -
Faschinenpfahlreihe - k Faschinenpfahlreihe Trasse 2: Herzershof.-we:stl. Heye:ngraben Ne_‘nnweite L_énge Qefélle ' I?SE . I?SA Bauliche Besonderheiten
d=10cm, L=75¢cm 200 200 d=10cm. L=75cm Durchlass-Nr.: Stationierung Mitte DL in mm inm in %o inm 4. DHHN | in m 4. DHHN
V ' 4 K/ ' ’ a a
A 7l A 7 DL 1: Station 0+009,500 600 12,0 1,1 10,462 10,449 i Gelander entfallt,
Uberfahrt gemaR Deckenhdéhen in Schotterbauweise
siehe Unterlage 7.2 / Blatt 1
DL 2: Station 0+211,503 600 13,0 11 10,685 10,671 i Betonmantel entfailt,
Uberfahrt gemaR Bestandshdhen in Schotterbauweise
DL 3: Station 0+507,247 600 12,0 0,2 10,863 10,861 Uberfahrt gemaR Bestandshéhen in Asphaltbauweise
D’U,’Y'ChlaSS DN 4 0 0 DL 4: Station 0+625,816 600 13,0 0,2 10,887 10,884 Betonmantel und Gelénder entfallen,
Uberfahrt gemaR Deckenhdhen in Schotterbauweise
siehe Unterlage-Nr. 7.2 / Blatt 2
Einlaufbereich Auslaufbereich DL 5: Station 0+678,768 (B 112) 600 22,0 02 10,898 10,894 Betonmantel entfallt, einseitiges Gelander L=10m auf
der Westseite, ggf. vorh. Mulde anschlieRen,
> 600 Uberfahrt gemaR Bestandshéhen in Asphaltbauweise
/Il/ Z’OO 4 /Il/ ! /Il/ /Il/ 3’00 /II/ gemaR RStO Bk1,8 Vollgebundener Oberbau
DL 7: Station 1+616,357 600 14,0+1,0 0,2 11,565 11,562 Ausstattung mit Stauvorrichtung
Z 1 ,OO 3,20 - 4, 10 > 1 ,OO n GFK-Rohr GFK-Schacht ) siehe Unterlage-Nr. 10 / Blatt 2,
/II/ — § Uberfahrt gemafR Bestandshoéhen in Asphaltbauweise
I . "
N DL 8: Station 1+781,940 600 14,0 0,2 11,598 11,595 i Gelander entfallt,
T“.i Uberfahrt gemaR Deckenhdhen in Schotterbauweise
T siehe Unterlage-Nr. 7.2 / Blatt 4
Kleinsteinpflaster in &% §
g o S
15em Beton C12/15 4 Schotterbouwelse 3cm S}Elltt : T — I8 . L.
jsch TG — s Ocm STS 0/45 © - mﬂ B.Sc ,g ng ‘ ‘ . Einstationierung der Durchlassbauwerke DN 400:
len [40x40x80| —_— ——|— -
ks /l Stelinschiitting |CPe3/ 180 10cm Betonummantelung C12/15 072/);5 Steginsc! utt ng CPs /180 L h
=/ : ; ALY, A
— . _ _ 0 L Trasse 1: Siedlung-6stl. Heyengraben Nennweite Lange Gefalle RSE RSA Bauliche Besonderheiten
Ocm —4em wandverstérktes Betonrohr DN 400 L=10-13m [=0,2-2,0 %0 Q3 Durchlass-Nr.: Stationierung Mitte DL in mm inm in %o in'm @. DHHN | in m . DHHN
205m Pocklage CPey m™S2F 7% ge%g%gzmm Packlage CPw/mMﬁ : st - 3 . :
ber Bedart 150m Kies—Sami—iter B/ST&T,/ 20cm Beton C€20/257 ¥/, 20cm Beton €20/25 /5 o Voo oSt /57 s Stichgraben DL 7: Station 0+010,723 400 11,0 2,0 11,339 11,317 Uberfahrt gemaR Bestandshdhen in Schotterbauweise
Faschinenpfahlreihe Faschinenpfahlreihe
d=10cm, L=75¢m 2,00 2,00 d=10cm, L=75cm
/||/ v /||/ v Trasse 2: Herzershof-westl. Heyengraben Nennweite Lange Gefalle RSE RSA Bauliche Besonderheiten
Durchlass-Nr.: Stationierung Mitte DL in mm inm in %o inm U. DHHN | in m U. DHHN
DL 6: Station 1+029,026 400 11,0 0,2 10,987 10,985 Uberfahrt gemaf Deckenhohen in Asphaltbauweise
siehe Unterlage-Nr. 7.2 / Blatt 2
DL 9: Station 1+890,149 400 13,0 0,2 11,640 11,637 i Gelander entfallt,
Uberfahrt gemaR Deckenhdhen in Schotterbauweise
iehe Unterlage-Nr. 7.2 / Blatt 4
Durchlass B 112 / Abs. 290 / km 2,75 : siehe Unterlage-Nr. 7.2/ Bla
DL 10: Station 2+351,156 400 10,0 0,2 11,732 11,730 Uberfahrt gemaR Bestandshéhen in Asphaltbauweise
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. . . Entwurfsplanung Radweg . . Entwurfsplanung . . . . )
o Einlaufbereich & o inkl. Bankett des LS o & Mulde des LS & Bankett &5 & & vorh. Fahrbahn B112 o Bankett o o 2 Auslaufbereich &
2,00 3,18 1,59 1,50 6,57 1,50 3,00
4 I 4 I/ 4
/ /I /1 A /1 /I / /1 /1 /I /1 /I
2,97 3,40 > 1,00
ggf. vorh. Mulde anschlieBen
3,19
I 4
/ /1
12.62 \2% 12.64 OK Geldnde 12.65
R HRXXKKS 12.59
S PR < =3
OK Gelonde ~ 12.22 RSO Bk1,8 Vollgebundener Oberbau: | funa |
’ Filbod 4cm Asphultbeton AC11DN 50/70 auf 200 g/m’ C4OBF1 =S 40x40x80 -
g iillboden Cc1z/15 -
bt ottt e o gegapel | | ||| ]2
St ins utt ng C 54/180 15cm Be on 012/15 . . — — e N 896 E— — — S N N j Jﬂg CPsh/180 i
T Tt ey, b - H 44y : P AT e e e e o Tt T e o Ty o *Rohreinbettung nach DIN 4033 aus Sand, Kies<y (e Tt oA <t e iwd e AN
AN
wandverstarktes Betonrohr DN 600 L=22m [=0,2 %o =
777777 10898 7 0B9B N 109
20cm Packlage CPes/7a0 — . - . — - - - - . . — i e ————————— — - \W&:m Packlage CPsa/mo
— Be.dorf Ll mes,'s""d_me' &% ¥ 20cm Beton €20/25 %'I : «‘ - e N ‘ ) ) T Rohruufluger noch DIN 40:33 GLS Sand Kles . - e ' — = [/ 20cm Beton €20/25  bei Bedarf 15cm Kies-Sand—Filter 8/32 :
Faschinenpfahlreihe Faschmenpfahlrelhe
d=10cm, L=75¢m 2,00 2,00 =10cm, L=75cm
V 4
/1 /1 / /1

LAND BRANDENBURG

Gemeinde Kustriner Vorland

uber Amt Golzow

StraBe:  —--- Bauldnge:  ——- Unterlage—=Nr.: 10
' Bau—km: ———
dechster Ort: _ .
pone e Betriebs—km: Blatt—Nr.: 1
Manschnow
on Abschnitt: ——— km: ——— _ .
gis Abschni’;t: - km: ——— Ausf.—Nr.: 1
. Datum Name Unterschrift
Genehmigungsplanung e
ichnet
Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes giéijcﬁne

Kistriner Vorland - OT Manschnow

Durchlassbauwerke

MaBstab 1

: 50
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