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Hochwasser Schwarze Elster 2010

Schadstelle Kleine Röder Zobersdorf

Regelprofil

DHHN92

ETRS 89

   01        Anpassung nach Prüfbericht (Nr. E-06/13 Ö5 -Cs)                                                             09.09.2013          Werner

  Index    Art der Änderung                                                                                                                     Datum                Name

    02        Änderung Stempel                                                                                                              26.03.2018           Heinze

Landesamt für Umwelt

W 2, W 21 - Hochwasserschutz, Investiver Wasserbau

14476 Potsdam, Seeburger Chaussee 2
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Dicke: 30 cm

Mutterbodenandeckung

Dicke: 30 cm

Mutterbodenandeckung

derzeitige Deichkrone

Deicherhöhung

Regelprofil 
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Fußdränage - Schotterband

L= 1 m; Dicke: 0,3 m

Kantenlänge 15..32

Stützkörper-

abdeckung

Dicke: 5 cm

 (Schwarze Elster)
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Einbau verdichtungsfähiger

Sande und Kiese (Stützkörper)
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Filterprisma - Einbau durchlässiger

Rohsande, verdichtungsfähig mit

mittlerer Durchlässigkeit - k

f

 = 5*E-3 m/s

Biberschutz

Drahtgitter, Draht 2 mm, verzinkt

(oder nichtrostend)

DELTA DRAHT Estrich

Type 50 o.ä.

Unterwasserböschung ausgleichen

Steinschüttung CP63/180 - Dicke: 300 mm

zwischen Fuß und Wsp. MW+0,3 m

Steine mit Mutterboden verfüllen

Auskofferung Oberboden und

oberflächennaher Lehm-,Ton- bzw.

Torfschichten

Einbau Stützkörpermaterial
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Geotextil (800g/m²)

Böschungsfußstabilisierung Steinschüttung CP63/180
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Deicherweiterung

während HW2010 SE
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