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320 _13 052/ Machbarkeitsstudie zur Nutzung der Tagebauseen im Gebiet
der Schwarzen Elster zum Hochwasserrickhalt
STECKBRIEF VARIANTE 1 / Phase 1
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Kennwerte

Wasserstand in RLK Sedlitz-Skado-Koschen und Meuro 101,0 m NHN
Wasserstand in Seenkette Bluno 104,0 m NHN
Wasserstand im Speicher Niemtsch 99,0 m NHN
Zielabfluss in der Schwarzen Elster uth. Verteilerwehr GroRkoschen 15 m3/s
Maximale Einleitkapazitat nach Bluno (Neuwieser See) 5m3/s
Maximale Einleitkapazitat nach Skado (Partwitzer See) 5m3/s
Maximale Einleitkapazitat nach Koschen (Geierswalder See) 10 m3/s
Maximale Einleitkapazitat nach Niemtsch (Senftenberger See) 15 m3/s

Variantenbeschreibung:

e alle Anlagen gem. PFB bzw. aktuellem Flutungsschema mit den dort ausgewiesen Wasserstanden der

Lamellen und den theoretischen Kapazitdaten der Zuleiter und Ableiter einschl. Stollen zum Becken

Niemtsch (aber ohne Verbindungsstollen)

e Ausgangswasserstande an der oberen Grenze der planfestgestellten Wasserstandslamelle

e mit Beginn Einleitung in den Speicher Niemtsch wird Auslaufbauwerk auf Q, = Q,, gesteuert; die ma-

ximale Abgabe betragt jedoch 7 m3/s

Retentionsbetrachtung — Flutungsvolumina und Wasserstande

Bluno Sedlitz-Skado-Koschen- | Niemtsch
Meuro

Abflussszenario Flutungs- | Wasser- Flutungs- | Wasser- Flutungs- | Wasser-

volumen | spiegelhdhe | volumen | spiegelhdhe | volumen | spiegelhdhe

Mio. m3 m NHN Mio.m® [ m NHN Mio. m3 m NHN
HQ, — 33 m3/s (eingipflig) 2,070 104,16 2,717 101,07 - 99,00
HQ, — 33 m3/s (zweigipflig) 3,198 104,24 2,722 101,07 - 99,00
HQ, — 54 m?/s (eingipflig) 2,476 104,19 4,917 101,12 0,846 99,07
HQ, — 54 m3/s (zweigipflig) 5,598 104,42 10,316 101,26 1,199 99,10
HQ,, — 65 m3/s (eingipflig) 3,019 104,23 5,954 101,15 1,526 99,13
HQ,, — 65 m3/s (zweigipflig) 6,925 104,52 13,021 101,33 2,355 99,20
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Retentionsbetrachtung — Flutungsdauer und Entleerungszeit

Bluno Sedlitz-Skado-Koschen-Meuro Niemtsch
Abflussszenario Flutungs- | Entleerungs- | Flutungs- | Flutungs- [Entleerungs- | Flutungs-
dauer zeit dauer dauer zeit dauer
Skado Koschen
Tage Tage Tage Tage Tage Tage
HQ,—33 m3/s 6,3 4,2 4,0 3,0 9,4 0
(eingipflig)
HQ,—33 m3/s 12,5 6,5 11,3 9,4 9,4 0
(zweigipflig)
HQ, — 54 m3/s 6,4 7,2 5,1 4,2 9,4 2,6
(eingipflig)
HQ, — 54 m3/s 16,3 16,2 13,6 12,4 22,0 10,8
(zweigipflig)
HQy — 65 m3/s 8,9 8,7 6,0 4,9 13,6 3,5
(eingipflig)
HQy — 65 m3/s 17,9 20,0 16,1 13,5 25,5 11,8
(zweigipflig)

Maximale Einleitmenge [m3/s]

Abflussszenario Bluno Skado Koschen Niemtsch
HQ,—33 m3/s 5 5 8 0
HQ, — 54 m3/s 5 5 10 15
HQ, — 65 m3/s 5 5 10 15
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Variantenbewertung

Kriterium

Beschreibung

Bewertung

Wasserwirtschaftliche Zielvor-
gaben fir Hochwasser

Uberschreiten der pfg. Lamelle in
Bluno und RLK (hier auch der HW-
Lamelle)

Zielabfluss unterhalb Verteilerwehr
bei Szenario Il (19 m3/s) und Ill (30
m3/s) nicht eingehalten

- 3 x Abwertung Bluno

- 2 x Abwertung RLK, auch
wenn einmal nur Uberschrei-
tung 1cm

- Abwertung 2 Szenarien: -2

Auswirkung auf wasserwirt-
schaftliche Bauwerke

Umbau aller steuerbaren Bauwerke
hinsichtlich (n-1)-Bedingung

Umbau der Bauwerke in allen Uberlei-
tern auf zeitweise erhdhten Wasser-
stand

entfallt, geht in Kosten ein

Auswirkungen auf Standsi-
cherheit

Untersuchungen / MaRnahmen zur
geotechnischen Standsicherheit im
Bereich aller Seen erforderlich

3x-1=-3

Auswirkungen auf Hydrogeo-
logie

Blunoer Stidsee mit moglichen Aus-
wirkungen auf Partwitz und Bluno
Spreetaler See mit mogl. Auswirkun-
gen auf Ostteil von Bluno

fir RLK bei max. Wsp. 101,33 m NHN
noch keine relevante Beeinflussung
der Umgebung

fiir einen Komplex somit Ab-
wertung um -1

Auswirkungen auf Wasserglite

Einleitung von Oberflachenwasser in
alle Seen der ERLK verbessern die Ver-
sauerungssituation und heben den
pH-Wert

Eutrophierungsgefahr

Normzustand

Auswirkung auf Naturschutz

Keine Auswirkungen, da nur temporare
Erhohung der Wasserspiegel bzw. nur
leicht positive Beeinflussung, da Verbesse-
rung der Wasserqualitat

Normzustand

Auswirkung auf Niedrigwas-
serbewirtschaftung

Keine Auswirkungen, da die Bewirtschaf-
tungsraume gegentber der PFB unveran-
dert bleiben

Normzustand

Auswirkungen auf Tourismus

Unterbrechung der Nutzung in allen
Seen wahrend der Flutungs- und Ent-
leerungsphase

nutzungsabhangige Einschrankungen
unterschiedlicher Dauer
insbesondere Schiffbarkeit mit groRe-
ren Schiffen langer eingeschrankt
(Durchfahrtshéhen an Bauwerken ver-
ringert)

Verbesserung des pH-Wertes wirkt
sich positiv auf touristische Nutzung
(Baden) aus

- 3 Teilsysteme betroffen -> -3
- Abwertung Dauer auf 0,375

- ansonsten keine Abweichung
vom Normzustand
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Zusammenfassung und Hinweis auf andere Varianten

Da der Zielabfluss von 15 m3/s mit dieser Variante nicht durchgingig eingehalten werden kann, sind die
Zuflusskapazitaten der Zuleiter entsprechend zu erhéhen.

Eine dauerhafte Absenkung der Wasserstandslamelle in der Seenkette Bluno auf 103,5 m NHN allein wiirde
die Zielabflusserreichung nicht ermdglichen, wiirde aber die Bewertung hinsichtlich wasserwirtschaftlicher
Bauwerke und Standsicherheit verbessern.

In Variante 2 wird deshalb neben einer Senkung des Ausgangswasserstands in Bluno auf 103,5 m NHN eine
Erhéhung aller Zuleiterkapazitdten auf die in den allgemeinen Bedingungen genannten erforderlichen Ka-
pazitdten auBer fir Niemtsch angenommen.
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